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Einrichten eines SAN

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um mit Xsan 2 ein Volume in 
einem SAN (Storage Area Network, Speichernetzwerk) einzurichten.

Voraussetzungen
Zur Vereinfachung der Kon� gurationsanleitungen wird in diesem Handbuch Folgendes 
vorausgesetzt:

Sie richten zum ersten Mal ein SAN ein und verwenden neue Computer und 
RAID-Systeme.

Sie lassen von Xsan einen SAN-Verzeichnisdienst auf Ihren Metadaten-Controllern 
einrichten.

Sie verwenden den Mac OS X Server-Assistenten zum Erstellen von Benutzer-
Accounts im SAN.

Sie wählen einen standardmäßigen SAN-Volumetyp aus und lassen die Speicher-
pools von Xsan verwalten.

Sie lassen die Einstellungen Ihres privaten Metadatennetzwerks vom Xsan-Assisten-
ten kon� gurieren.

Wenn Sie die Anweisungen in diesem Handbuch für vorhandene Computer verwenden 
möchten, müssen Sie zu Beginn Mac OS X 10.5 oder Mac OS X Server 10.5 (oder neuer) 
auf diesen Computern neu installieren.

´

´

´

´

´
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Wenn Sie die Grundstruktur Ihrer SAN-Volumes oder Verzeichnisdienste präziser steu-
ern und verwalten möchten, � nden Sie im 2 Xsan-Administratorhandbuch auf der Xsan-
Installations-CD/DVD und unter www.apple.com/de/server/documentation weitere 
allgemeine Informationen.

Haben Sie bereits ein SAN eingerichtet und möchten auf Xsan 2 aktualisieren, lesen Sie 
die Anleitungen im Xsan 2-Migrationshandbuch, das Sie unter folgender Adresse � nden: 
www.apple.com/de/server/documentation.

Benötigte Komponenten
Sie benötigen Folgendes, um mithilfe der Anweisungen in diesem Handbuch ein 
SAN einzurichten:

RAID-Speichergeräte für SAN-Speicher

Zwei Computer mit Mac OS X Server Version 10.5 als SAN-Metadaten-Controller

Mindestens einen SAN-Client-Computer mit Mac OS X 10.5 oder 
Mac OS X Server 10.5

Einen Intel- oder PowerPC G5-Prozessor und mindestens 2 GB RAM pro 
SAN-Computer

Weitere 2 GB pro SAN-Volume in jedem Metadaten-Controller, der mehr als ein 
SAN-Volume bereitstellt

Eine in jedem SAN-Computer installierte Apple Fibre Channel PCI-, PCI-X- oder 
PCI-E-Karte

Einen Fibre Channel-Switch und Fibre Channel-Kabel für alle Speichergeräte 
und Computer

Einen Ethernet-Switch und Ethernetkabel für das private SAN-Metadatennetzwerk

´
´
´

´

´

´

´

´
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Einen zweiten Ethernet-Switch und Ethernetkabel für den Zugri�  auf Intranet 
und Internet

Ein Geräte-Rack für Ihre RAID-Speichersysteme und Xserve-Computer

Eine Au� istung der quali� zierten RAID-Systeme und Fibre Channel-Switches ist auf 
der Xsan-Website unter folgender Adresse verfügbar: www.apple.com/de/xsan.

Vorkenntnisse
Bei der Kon� guration Ihres SAN müssen Sie die folgenden Informationen angeben:

Eine statische (feste) ö� entliche IP-Adresse, Teilnetzmaske, Routeradresse und DNS-
Serveradresse für alle Computer im SAN. Sie können diese Informationen manuell 
eingeben oder einen DHCP-Server für die Bereitstellung aller oder eines Teils der 
Daten kon� gurieren. Soll der DHCP-Server IP-Adressen bereitstellen, muss er jedem 
SAN-Computer immer dieselbe IP-Adresse zuweisen.

Einen Benutzernamen und ein Kennwort, das für den Administrator-Account auf 
allen SAN-Computern verwendet wird.

Ein eindeutiger Benutzername und ein eindeutiges Kennwort für alle Benutzer, die 
sich an einem Client-Computer anmelden werden.

Eine Xsan-Seriennummer für alle Computer im SAN

´

´

´

´

´

´
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SAN-Kon� gurationsanleitungen
Befolgen Sie die Anleitungen auf den folgenden Seiten, um die Erstkon� guration Ihres 
SAN auszuführen.

Überblick
 1  Auspacken und Installieren der SAN-Hardware

 3 Verbinden der SAN-Netzwerke

 3 Kon� gurieren der Client-Computer

 4 Kon� gurieren des Metadaten-Ersatz-Controllers

 5 Kon� gurieren der RAID-Systeme

 6 Erstellen eines Metadaten-Arrays

 7 Kon� gurieren der primären Metadaten-Controller

 8 Kon� gurieren des SAN

 9 Kon� gurieren eines SAN-Volumes

Schritt 1:  Auspacken und Installieren der SAN-Hardware
Befolgen Sie bei der Installation der Komponenten Ihres SAN die mit den Computern, 
dem RAID-Speichersystem und dem Switch gelieferten Anleitungen. Schalten Sie die 
Geräte erst ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

 1 Nehmen Sie die Computer, die in das SAN integriert werden sollen, aus der Verpackung.

 2 Wenn Sie Fibre Channel- oder Ethernetkarten in Computern installieren müssen, befol-
gen Sie dazu die mit den Computern gelieferten Anleitungen.

 3 Wenn Sie Xserve-Computer verwenden, befolgen Sie die mitgelieferten Anleitungen, 
um diese Computer n einem in einem Rack zu installieren.
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 4 Nehmen Sie die RAID-Systeme, die den SAN-Speicher bereitstellen werden, aus der Ver-
packung und befolgen Sie die mitgelieferten Anleitungen , um diese Systeme in einem 
Rack zu installieren.

 5 Nehmen Sie den Fibre Channel-Switch aus der Verpackung und installieren Sie ihn 
anhand der mitgelieferten Anleitungen.

 6 Nehmen Sie die Ethernet-Switches für das private Metadatennetzwerk des SANs und 
die Verbindungen zum ö� entlichen Intranet oder Internet aus der Verpackung und 
installieren Sie sie.

Schritt 2:  Verbinden der SAN-Netzwerke
Verbinden Sie die SAN-Computer und -Speichergeräte mithilfe der Fibre Channel- und 
Ethernetkabel mit den Fibre Channel- und Ethernet-Switches. Von Apple empfohlene 
Switches können direkt nach dem Auspacken verwendet werden und müssen nicht 
weiter kon� guriert werden.

 1 Aktivieren Sie den Fibre Channel-Switch und verbinden Sie alle SAN-Computer mit 
einem oder zwei Fibre Channel-Kabeln mit dem Switch.

 2 Verbinden Sie die Fibre Channel-Anschlüsse aller RAID-Speichereinheiten mit dem 
Fibre Channel-Switch. Nähere Angaben hierzu � nden Sie in den mit dem RAID-System 
gelieferten Anleitungen.

 3 Aktivieren Sie die Ethernet-Switches und verbinden Sie jeweils den ersten Ethernetan-
schluss der SAN-Computer über ein Ethernetkabel mit dem Switch für das ö� entliche 
Ethernetnetzwerk.

 4 Verbinden Sie den zweiten Ethernetanschluss der SAN-Computer jeweils über ein 
zweites Ethernetkabel mit dem Ethernet-Switch für das private Metadatennetzwerk.
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 5 Verbinden Sie die Ethernetanschlüsse aller RAID-Speichereinheiten mit dem Switch für 
das ö� entliche Ethernetnetzwerk. Nähere Angaben hierzu � nden Sie in den mit dem 
RAID-Speichersystem gelieferten Anleitungen.

Schritt 3:  Kon� gurieren der Client-Computer
Richten Sie auf jedem Client-Computer einen Administrator-Account ein, kon� gurieren 
Sie Netzwerkeinstellungen und installieren Sie die Xsan-Software. Die Vorgehensweise 
richtet sich danach, ob auf dem Client-Computer Mac OS X oder Mac OS X Server 
installiert ist. Verwenden Sie für jeden Computer im SAN je nach System die Anlei-
tungen in einem der beiden folgenden Abschnitte (�Für Clients mit installiertem 
Mac OS X� oder �Für Clients mit installiertem Mac OS X Server�). Nachdem Sie die 
Client-Computer kon� guriert haben, können sie zum SAN hinzugefügt werden und 
werden bei der SAN-Kon� guration automatisch erkannt.

Fahren Sie nach der Kon� guration der Client-Computer mit Schritt 4 �Kon� gurieren des 
Metadaten-Controllers� fort.

Für Clients mit installiertem Mac OS X
 1 Schalten Sie den Client-Computer ein.

 2 Befolgen Sie bei der Kon� guration des Computers die vom Mac OS X-Systemassisten-
ten angezeigten Anweisungen. Achten Sie besonders auf die Informationen in den 
folgenden Bereichen:

Administrator-Account:  Wählen Sie in diesem Bereich �Lokalen Benutzer anlegen�, um 
diesen Computer zu verwalten.

Mit Mac OS X Server verbinden:  Deaktivieren Sie in diesem Bereich die Option
 �Folgenden Mac OS X Server verwenden� und klicken Sie auf �Fortfahren�.
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Lokalen Benutzer anlegen:  Geben Sie hier den Namen und das Kennwort für den 
Administrator-Account ein, den Sie auf allen SAN-Computern verwenden möchten. Ver-
einfachen Sie die SAN-Kon� guration, indem Sie auf allen Computern im SAN denselben 
Administratornamen und dasselbe Kennwort verwenden.

 3 Wählen Sie �Apple� (�) > �Systemeinstellungen�, wenn der Systemassistent die Installa-
tion beendet hat.

 4 Klicken Sie auf �Netzwerk� und wählen Sie den ersten Ethernetanschluss aus, der mit 
Ihrem ö� entlichen Intranet und dem Internet verbunden sein sollte. Wählen Sie eine 
Kon� gurationsmethode aus dem Einblendmenü aus und geben Sie dann die entspre-
chenden Einstellungen für den Client-Computer ein (vgl. �Vorkenntnisse� auf Seite 7). 
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Manuell und geben Sie die statische ö� entliche IP-Adresse, Teilnetzmaske, Router-
Adresse und DNS-Serveradresse für den Client-Computer ein.

DHCP mit manueller Adresse und geben Sie die IP-Adresse des Client-Computers 
ein, wenn Ihr DHCP-Server die anderen TCP/IP-Verbindungseinstellungen bereitstellt.

DHCP, wenn Ihr DHCP-Server eine statische IP-Adresse und die anderen Verbin-
dungseinstellungen für den Client-Computer bereitstellt.

Kon� gurieren Sie den mit dem privaten Metadatennetzwerk verbundenen Anschluss 
nicht. Die Kon� guration dieses Anschlusses übernimmt der Xsan-Assistent für Sie.

 5 Kon� gurieren Sie in der Systemeinstellung �Datum & Uhrzeit� den Computer so, dass 
Datum und Uhrzeit automatisch mittels eines Time-Servers eingestellt werden.

´

´

´
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 6 Legen Sie die Xsan-Installations-CD/DVD ein, wählen Sie das Symbol �Install Xsan.mpkg� 
durch Doppelklicken aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, 
um die Xsan-Software auf den Client-Computern zu installieren.

 7 Werfen Sie die Xsan-Installations-CD/DVD aus.

Für Clients mit installiertem Mac OS X Server
 1 Schalten Sie den Client-Computer ein.

 2 Befolgen Sie bei der Kon� guration des Computers die vom Mac OS X Server-System-
assistenten angezeigten Anweisungen. Achten Sie besonders auf die Informationen
in den folgenden Bereichen:

Serverkon� guration:  Wählen Sie �Erweitert� aus.

Administrator-Account:  Geben Sie auf allen Client-Computern denselben Account-
Namen und dasselbe Kennwort ein.

Netzwerkadresse:  Wenn dieser Bereich angezeigt wird, wählen Sie �Nein, Netzwerkein-
stellungen manuell kon� gurieren� aus.

Netzwerkschnittstellen:  Aktivieren Sie nur den Ethernetanschluss für das ö� entliche 
Netzwerk. Deaktivieren Sie den mit dem privaten Metadatennetzwerk verbundenen 
Ethernetanschluss. Die Kon� guration dieses Anschlusses übernimmt der Xsan-Assistent 
für Sie. Wenn Sie einen Xserve mit Intel-Prozessor kon� gurieren, können Sie außerdem 
den LOM-Anschluss (Lights-Out Management) aktivieren.
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TCP/IP-Verbindung (Ethernetanschluss für ö� entliches Netzwerk):  Wählen Sie eine 
Kon� gurationsmethode aus dem Einblendmenü aus und geben Sie dann die entspre-
chenden Einstellungen für den Client-Computer ein (vgl. �Vorkenntnisse� auf Seite 7). 
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Manuell und geben Sie die statische ö� entliche IP-Adresse, Teilnetzmaske, Router-
Adresse und DNS-Serveradresse für den Client-Computer ein.

DHCP mit manueller Adresse und geben Sie die IP-Adresse des Client-Computers 
ein, wenn Ihr DHCP-Server die anderen TCP/IP-Verbindungseinstellungen bereitstellt.

DHCP, wenn Ihr DHCP-Server eine statische IP-Adresse und die anderen Verbin-
dungseinstellungen für den Client-Computer bereitstellt.

Zeitzone:  Wählen Sie einen Netzwerk-Time-Server für Ihre Client-Computer aus, 
um zu gewährleisten, dass auf allen Computern im SAN dieselben Zeitmetadaten 
vorhanden sind.

 3 Legen Sie die Xsan-Installations-CD/DVD ein, wählen Sie das Symbol �Install Xsan.mpkg� 
durch Doppelklicken aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, 
um die Xsan-Software auf den Client-Computern zu installieren.

 4 Werfen Sie die Xsan-Installations-CD/DVD aus.

Schritt 4:  Kon� gurieren des Metadaten-Ersatz-Controllers
Kon� gurieren Sie jetzt den Metadaten-Ersatz-Controller. Auf dem verwendeten Compu-
ter muss Mac OS X Server installiert, aber nicht kon� guriert sein.

 1 Schalten Sie den Computer ein, den Sie als Metadaten-Ersatz-Controller verwenden.

´

´

´

 14   Einrichten eines SAN  



 2 Befolgen Sie bei der Kon� guration des Computers die vom Mac OS X Server-Systemas-
sistenten angezeigten Anweisungen. Achten Sie besonders auf die Einstellungen in den 
folgenden Bereichen:

Serverkon� guration:  Wählen Sie �Xsan-Metadaten-Controller� aus.

Administrator-Account:  Geben Sie denselben Account-Namen und dasselbe Ken-
nwort ein, den bzw. das Sie für alle Client-Computer verwendet haben.
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Netzwerkadresse:  Wenn dieser Bereich angezeigt wird, wählen Sie �Nein, Netzwerkein-
stellungen manuell kon� gurieren� aus.

Netzwerkschnittstellen:  Aktivieren Sie nur den Ethernetanschluss für das ö� entliche 
Netzwerk. Deaktivieren Sie den mit dem privaten Metadatennetzwerk verbundenen 
Ethernetanschluss. Der Anschluss wird vom Xsan-Assistenten erkannt und kon� guriert. 
Wenn Sie einen Xserve mit Intel-Prozessor kon� gurieren, können Sie außerdem den 
LOM-Anschluss (Lights-Out Management) aktivieren.

TCP/IP-Verbindung (Ethernetanschluss für ö� entliches Netzwerk):  Wählen Sie eine 
Kon� gurationsmethode aus dem Einblendmenü aus und geben Sie dann die entspre-
chenden Einstellungen für den Metadaten-Ersatz-Controller ein (vgl. �Vorkenntnisse� 
auf Seite 7). Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Manuell und geben Sie die statische ö� entliche IP-Adresse, Teilnetzmaske, Router-
Adresse und DNS-Serveradresse für den Computer ein.

DHCP mit manueller Adresse und geben Sie die IP-Adresse des Computers ein, 
wenn Ihr DHCP-Server die anderen TCP/IP-Verbindungseinstellungen bereitstellt.

Zeitzone:  Wählen Sie denselben Netzwerk-Time-Server wie für Ihre Client-Computer 
aus, um zu gewährleisten, dass auf allen Computern im SAN dieselben Zeitmetadaten 
vorhanden sind.

´

´
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Xsan-Controller-Typ:  Wählen Sie �Xsan-Metadaten-Ersatz-Controller�.

 3 Legen Sie bei Au� orderung die Xsan-Installations-CD/DVD ein und befolgen Sie bei der 
Installation von Xsan die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Metadaten-Ersatz-Controller kann jetzt zum SAN hinzugefügt werden und wird 
vom primären Metadaten-Controller bei der SAN-Kon� guration automatisch erkannt.
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Schritt 5:  Kon� gurieren der RAID-Systeme
Kon� gurieren Sie jetzt Ihre RAID-Systeme. Xsan erkennt die vom RAID-System bereit-
gestellten RAID-Arrays als Fibre Channel-LUNs (Logical Unit Numbers), die sich zu SAN-
Volumes kombinieren lassen.

 1 Befolgen Sie die Ihren RAID-Systemen beiliegenden Anleitungen, um die Systeme 
zu aktivieren und ihre Netzwerk-, Verwaltungs- und Sicherheitseinstellungen zu 
kon� gurieren.

 2 Sind Ihre RAID-Systeme bereits kon� guriert, werden sie bei der SAN-Kon� guration au-
tomatisch erkannt, und Sie können mit Schritt 6 �Erstellen eines Metadaten-Arrays� fort-
fahren. Verwenden Sie andernfalls die Verwaltungssoftware, die mit dem RAID-System 
geliefert wird, um Arrays gleicher Größe zu erstellen. Lassen Sie dabei drei Laufwerke 
eines Systems ohne Zuordnung, sodass Sie damit, wie im nächsten Schritt beschrieben, 
ein kleines, separates Metadaten-LUN erstellen können.

Schritt 6:  Erstellen eines Metadaten-Arrays
Zehn Gigabyte (GB) Speicherplatz auf der Festplatte reichen aus, um die Metadaten 
eines Volumes mit 10 Millionen Dateien zu speichern. Ein RAID 1-Array (gespiegelt) mit 
zwei Laufwerken ist also im Allgemeinen für die Speicherung der Metadaten für Ihr 
SAN-Volume ausreichend. Wenn Sie zu diesem Array ein Ersatzlaufwerk hinzufügen, um 
die Verfügbarkeit zu gewährleisten, benötigen Sie drei Laufwerke für Ihre SAN-Meta-
daten. Bestehen Ihre RAID-Arrays aus vier oder mehr Laufwerken, können Sie anhand 
der hier genannten Schritte eines dieser vorhandenen Arrays in ein kleines Metadaten-
Array umwandeln, um die übrigen Laufwerke anderweitig zu verwenden.
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 1 Wenn Sie Ihnen keine drei Ersatzlaufwerke zur Verfügung stehen oder wenn alle Lauf-
werke in Ihren RAID-Systemen bereits in RAID-Arrays eingebunden sind, löschen Sie ein 
vorhandenes Array mithilfe des Verwaltungsprogramm für Ihr RAID-System. Sie können 
das Programm auf dem Metadaten-Ersatz-Controller oder auf einem Client ausführen, 
der bereits kon� guriert wurde.

 2 Erstellen Sie mit zwei der Laufwerke ein neues (gespiegeltes) RAID 1-Array mit zwei 
Laufwerken.

 3 Weisen Sie ein drittes Laufwerk als dediziertes Ersatzlaufwerk für das Array zu.

 4 Aus den übrigen Laufwerken des ursprünglichen Arrays können Sie ein weiteres Array 
erstellen. Sie können sie aber auch als Ersatzlaufwerke bereithalten.

Nun verfügen Sie über ein neues RAID 1-Array mit zwei Laufwerken zur Speicherung 
von SAN-Metadaten. Sie fügen diese LUN zu Ihrem Metadaten-Speicherpool hinzu, 
wenn Sie das SAN-Volume erstellen.

Schritt 7:  Kon� gurieren des primären Metadaten-Controllers
Nachdem Sie Ihre SAN-Clients, den Metadaten-Ersatz-Controller und die RAID-Spei-
chersysteme vorbereitet haben, können Sie jetzt den primären Metadaten-Controller 
kon� gurieren. Auf dem verwendeten Computer muss Mac OS X Server installiert, aber 
nicht kon� guriert sein.

 1  Schalten Sie den Computer ein, der als primärer Metadaten-Controller fungieren soll.

 2 Befolgen Sie bei der Kon� guration des Computers die vom Mac OS X Server-Systemas-
sistenten angezeigten Anweisungen. Achten Sie besonders auf die folgenden Bereiche:
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Serverkon� guration:  Wählen Sie �Xsan-Metadaten-Controller� aus.

Administrator-Account:  Geben Sie für den Namen des Administrator-
Accounts und das Kennwort dieselben Daten ein wie für Ihre SAN-Clients 
und den Metadaten-Ersatz-Controller.

Netzwerkadresse:  Wenn dieser Bereich angezeigt wird, wählen Sie �Nein, 
Netzwerkeinstellungen manuell kon� gurieren� aus.
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Netzwerkschnittstellen:  Aktivieren Sie nur den Ethernetanschluss für das ö� entliche 
Netzwerk. Deaktivieren Sie den mit dem privaten Metadatennetzwerk verbundenen 
Ethernetanschluss. Die Kon� guration dieses Anschlusses übernimmt der Xsan-Assistent 
für Sie. Wenn Sie einen Xserve mit Intel-Prozessor kon� gurieren, können Sie außerdem 
den LOM-Anschluss (Lights-Out Management) aktivieren.

TCP/IP-Verbindung (Ethernetanschluss für ö� entliches Netzwerk):  Wählen Sie ein 
Kon� gurationsmethode aus dem Einblendmenü aus und geben Sie dann die entspre-
chenden Einstellungen für den primären Metadaten-Controller ein (vgl. �Vorkenntnisse� 
auf Seite 7). Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Manuell und geben Sie die statische ö� entliche IP-Adresse, Teilnetzmaske und Rou-
ter-Adresse für den Computer ein.

DHCP mit manueller Adresse und geben Sie die IP-Adresse des Computers ein, 
wenn Ihr DHCP-Server die anderen TCP/IP-Verbindungseinstellungen bereitstellt.

Zeitzone:  Wählen Sie denselben Netzwerk-Time-Server wie für die anderen Computer 
im SAN aus, um zu gewährleisten, dass auf allen Computern dieselben Dateimetadaten 
vorhanden sind.

´

´
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Xsan-Controller-Typ:  Wählen Sie �Primärer Xsan-Metadaten-Controller�.

Benutzer und Gruppen:  Wählen Sie �Benutzer und Gruppen mit Xsan-Admin 
verwalten�.

Benutzer-Accounts hinzufügen:  Wählen Sie �Neue Benutzer-Accounts jetzt 
hinzufügen�.
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Neue Benutzer-Accounts hinzufügen:  Geben Sie für alle Benutzer, die sich an einem 
Client-Computer anmelden werden, einen Benutzernamen, einen Kurznamen und ein 
Kennwort ein.

 3 Legen Sie bei Au� orderung die Xsan-Installations-CD/DVD ein und befolgen Sie bei der 
Installation von Xsan die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Installation von Xsan abgeschlossen ist, wird der Xsan-Assistent automatisch 
geö� net. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 8:  Kon� gurieren des SAN
Der Xsan-Assistent wird automatisch geö� net, wenn die grundlegenden Schritte zur 
Serverkon� guration und Xsan-Installation abgeschlossen sind. Führen Sie die nachfol-
genden Schritte aus, um grundlegende SAN-Einstellungen einzugeben.
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 1  Klicken Sie im Bereich �Einführung� auf �Fortfahren�.
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 2 Wählen Sie im anfänglich angezeigten SAN-Kon� gurationsbereich die Option 
�Neues SAN kon� gurieren� aus.
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 3 Geben Sie im Bereich �SAN-Einstellungen� einen Namen für das SAN und anschließend 
den Namen und die E-Mail-Adresse des SAN-Administrators ein.

 26   Einrichten eines SAN  



 4 Vergewissern Sie sich, dass im Bereich �Computer hinzufügen� alle Computer ausge-
wählt sind, die Teil des SAN sein sollen.

Ist ein Computer, den Sie hinzufügen wollen, nicht aufgelistet, vergewissern Sie sich, 
dass Sie Xsan auf diesem Computer installiert haben. Stellen Sie ferner sicher, dass der 
Computer mit beiden Ethernetnetzwerken verbunden ist und überprüfen Sie die Netz-
werkeinstellungen in der Systemeinstellung �Netzwerk� des Computers.

Sie können auch auf �Entfernten Computer hinzufügen� klicken, um Computer manuell 
hinzuzufügen.
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 5 Wählen Sie im Bereich �Bei SAN-Computern anmelden� die Option �Für alle SAN-Com-
puter gleiche Anmeldeinformationen verwenden� aus und geben Sie den Benutzer-
namen und das Kennwort ein, den bzw. das Sie für die Clients und den Metadaten-
Ersatz-Controller verwendet haben.
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 6 Geben Sie im Bereich �Seriennummern� Ihre Xsan-Seriennummer ein.

Sie können auf �Seriennummer hinzufügen� klicken und eine Nummer eingeben oder 
eine Textdatei mit der Seriennummer in die Liste bewegen.
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 7 Wählen Sie im Bereich �Metadaten-Controller wählen� nur Ihren primären Controller 
und Metadaten-Ersatz-Controller aus. Deaktivieren Sie alle ausschließlich als Clients 
dienenden Computer, die in der Liste angezeigt werden.
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 8 Wählen Sie im Bereich �Privates Metadatennetzwerk� die Option �Ja, die Einstellungen 
des privaten Ethernet-Netzwerks verwalten� aus.
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 9 Überprüfen Sie den Bereich �Zusammenfassung� und klicken Sie auf �Fortfahren�, wenn 
alle Einstellungen korrekt sind.

Möchten Sie eine Einstellung ändern, klicken Sie auf �Zurück�, bis der Bereich mit der zu 
korrigierenden Einstellung angezeigt wird. Klicken Sie dann auf �Fortfahren�, bis wieder 
der Bereich �Zusammenfassung� zu sehen ist.
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Schritt 9:  Kon� gurieren eines SAN-Volumes
Wenn der Xsan-Assistent die grundlegende SAN-Kon� guration abgeschlossen hat, 
werden Sie gefragt, ob Sie ein Volume einrichten möchten.

 1  Wählen Sie im Bereich �Volume erstellen� die Option �Volume jetzt erstellen� aus und 
klicken Sie auf �Fortfahren�.
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 2 Geben Sie im Bereich �Volumename und Art� einen Namen für das Volume ein 
und wählen Sie einen Volumetyp aus, der zu der Arbeit passt, die vom Volume 
unterstützen wird.

 3 Wird der Bereich �LUNs bezeichnen� angezeigt, wählen Sie �Alle nicht-bezeichneten 
LUNs automatisch mit Prä� x bezeichnen� aus und klicken Sie auf �Fortfahren�. Wird die 
Liste der gekennzeichneten LUNs angezeigt, prüfen Sie die LUN-Bezeichnungen und 
klicken Sie auf �Fortfahren�.
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 4 Bewegen Sie im Bereich �Volumea�  nitäten kon� gurieren� LUNs von der linken Spalte 
zum entsprechenden A�  nitätsetikett in der rechten Spalte.

 a Bewegen Sie die speziell erstellte Metadaten-LUN (in Schritt 6 �Erstellen eines 
Metadaten-Arrays�) zum A�  nitätsetikett �MetadataAndJournal�.

 b Bewegen Sie Ihre anderen LUNs zu den anderen A�  nitätsetiketten. Damit kein 
Speicherplatz verschwendet wird, sollten alle einem A�  nitätsetikett zugewiesenen 
LUNs dieselbe Größe aufweisen.

 c Klicken Sie auf �Fortfahren�, wenn Sie damit fertig sind.
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 5  Vergewissern Sie sich im Bereich �Ausfallumschaltungspriorität des Volumes�, dass der 
primäre Metadaten-Controller oben in der Liste aufgeführt wird, und klicken Sie dann 
auf �Fortfahren�.
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 6 Klicken Sie im Bereich �Kon� guration abgeschlossen� auf �Fortfahren�.

Xsan-Admin zeigt eine Zusammenfassung Ihrer SAN-Kon� guration an. Das neue 
Volume ist aktiviert und steht über den Finder allen Clients und Metadaten-Controllern 
zur Verfügung.
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Weitere Vorgehensweise
Ihr SAN-Volume kann jetzt verwendet werden. Melden sich SAN-Benutzer an einem 
Client-Computer an, wird ihnen das Volume im Finder angezeigt. Informationen zur 
Verwendung und Verwaltung des SAN � nden Sie im Xsan 2-Administratorhandbuch auf 
der Xsan-Installations-CD/DVD und unter www.apple.com/de/server/documentation. 
Dieses Handbuch umfasst u. a. die folgenden Themen:

Steuern des Zugri� s auf Dateien und Ordner auf SAN-Volumes

Festlegen von Ordnera�  nitäten

Verwalten des verfügbaren Speicherplatzes mit Benutzerkontingenten

Überwachen des Status des SAN und dessen Volumes

In der Online-Hilfe � nden Sie ebenfalls Informationen zu diesen und anderen Aufga-
ben. Ö� nen Sie Xsan-Admin und wählen Sie �Hilfe� > �Xsan-Admin-Hilfe�.

´
´
´
´
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