
Bitte befolgen Sie diese Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, können die Geräte beschädigt werden,
und Ihr Garantieanspruch kann verloren gehen.

Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Benötigte Werkzeuge

• Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher (Größe 2).

Position der Komponente
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iMac G5 Speichermodul

1. iMac G5 Computer arbeiten mit Speichermodulen (DIMMs), die jeweils die folgenden Kriterien erfüllen:
PC3200, 2,5V, ungepuffert, 8Byte, keine Parität (Nonparity), 184-polig, 400MHz DDR-SDRAM.

2. Es sind zwei Speicher-Steckplätze vorhanden. Sie können Ihren Arbeitsspeicher auf maximal 2GB erweitern. In
jedem der beiden Steckplätze können Sie ein Speichermodul mit einer Größe von 256MB, 512MB oder 1GB
verwenden.

3. DIMMs, die eines der folgenden Merkmale aufweisen, werden nicht vom iMac G5 Computer unterstützt:
Register oder Puffer, PLLs, keine Fehlerkorrektur (ECC), Parität (Parity) oder EDO RAM.
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Öffnen des Computers

1. Schalten Sie Ihren Computer aus. Wählen Sie dazu den Befehl "Ausschalten" aus dem Menü "Apple".

2. Trennen Sie alle Kabel einschließlich des Netzkabels von Ihrem Computer.

3. Legen Sie ein weiches, sauberes Handtuch oder Tuch auf den Schreibtisch oder eine andere Ablagefläche.
Fassen Sie Ihren Computer an den Seiten und legen Sie ihn vorsichtig mit der Bildschirmseite nach unten
(wie in der Abbildung gezeigt) ab.
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4. Stellen Sie fest, wo sich die drei Schrauben befinden, die in der Abbildung unten eingekreist sind. Heben Sie
den Metallständer an, damit Sie die mittlere Gehäuseschraube sehen können. Hinweis: Bei diesen Schrauben
handelt es sich um unverlierbare Schrauben. Sie sind Teil des Bildschirms/Rahmens und können nicht voll-
ständig herausgedreht werden.

5. Lösen Sie die drei unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Größe 2). Hinweis:
Drehen Sie die Schrauben dazu gegen den Uhrzeigersinn (nach links) bis zum Anschlag. Drehen Sie die
Schrauben nur bis zum Anschlag.

6. Halten Sie die hintere Abdeckung des Computers am Metallständer fest, neigen Sie die Abdeckung nach oben
und heben Sie sie vom Computer. Legen Sie die Abdeckung zur Seite.
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Entfernen des Speichermoduls 

1. Wichtig: Leiten Sie elektrostatische Ladungen von Kleidung und Körper ab. Berühren Sie eine Metallfläche im
Innern des Computers (wie unten gezeigt), um eventuell vorhandene elektrostatische Aufladungen abzuleiten.

Achtung: Leiten Sie elektrostatische Ladungen stets ab, bevor Sie die internen Bauteile berühren
oder Komponenten im Computer installieren. Um eine erneute elektrostatische Aufladung zu
vermeiden, verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz erst wieder, wenn die Installation der Komponente
beendet und der Computer wieder geschlossen ist.
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2. Stellen Sie fest, wo sich das bzw. die Speichermodul(e) unten rechts im Computer befinden.

3. Drehen Sie den Computer gegen den Uhrzeigersinn, damit Sie das Speichermodul so wie unten angezeigt vor
sich haben.

4. Damit der Steckplatz das Speichermodul freigibt, drücken Sie die beiden seitlichen Halterungen nach unten.
Ziehen Sie das Speichermodul dann aus dem Steckplatz heraus. Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn ein
zweites Speichermodul installiert ist. Wichtig: Bitte senden Sie die RAM-Module in der bereitgestellten
Verpackung an Apple zurück.
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Installieren eines neuen Speichermoduls

1. Nehmen Sie das neue Speichermodul aus der Verpackung.

2. Setzen Sie das bzw. die Speichermodul(e) ein, indem Sie die Aussparung am Modul mit dem Steg im
Steckplatz ausrichten.

3. Drücken Sie das RAM-Modul in den Steckplatz, bis es einrastet. Halten Sie das Modul dabei mit Daumen und
Zeigefinger am Kartenrand fest.
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Schlie§en des Computers

1. Fassen Sie die hintere Abdeckung am MetallstŠnder und neigen Sie sie leicht, sodass die Zungen an der
oberen Kante der Abdeckung mit den Schlitzen an der Oberkante des Computers ausgerichtet sind.

2. Senken Sie die Abdeckung jetzt nach unten und drŸcken Sie sie vorsichtig herunter, bis sie fest sitzt.
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3. Ziehen Sie die drei unverlierbaren Schrauben wieder fest, indem Sie sie im Uhrzeigersinn (nach rechts)
drehen. Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben nicht Ÿberdrehen.

4. Schlie§en Sie das Netzkabel an, solange der Computer noch mit der Bildschirmseite nach unten auf der
AblageflŠche liegt. Stellen Sie den Computer dann wieder in die aufrechte Position. Schalten Sie den
Computer ein.
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