
Bitte befolgen Sie diese Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, können die Geräte beschädigt werden,
und Ihr Garantieanspruch kann verloren gehen.

Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Benötigte Werkzeuge

• Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug oder einen Kreuzschlitzschraubendreher (Größe 2), möglichst mit
einer magnetisierten Spitze.

• Schlitzschraubendreher
• Schraubenbehälter oder Ähnliches zur Ablage der Schrauben

Position der Komponente

1iMac G5 (17-inch) - Power Supply

Netzteil, 17"
Anweisungen zum Austauschen
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Wichtige Informationen

Hinweis: Diese Anweisungen gelten für die iMac G5 (17") Modelle. Die Modelle unterscheiden sich
möglicherweise leicht von denen in der Abbildung; dessen ungeachtet gelten die folgenden
Anweisungen für beide Modelle.

1. Am neuen Netzteil ist ein ALS-Sensor mit zwei Kunststoffnieten befestigt. Verfügt Ihr Computer nicht über
einen ALS-Sensor (siehe nächster Schritt), entfernen Sie den Sensor von dem neuen Netzteil.

2. Wie können Sie feststellen, ob Ihr iMac G5 einen ALS-Sensor besitzt? Sehen Sie sich die folgende Abbildung
an. An der Unterseite des Bildschirms/Rahmens befindet sich neben der mittleren Gehäuseschraube eine
kleine Erhebung im Gehäuse. Hierbei handelt es sich um den ALS-Sensor.

3. Alle Schrauben, die vom Kunden entfernt werden können, sind messingfarben. Entfernen Sie keine
Schrauben, die nicht messing farben sind. Dadurch geht Ihr Garantieanspruch verloren.

4. Leiten Sie elektrostatische Ladungen stets ab, bevor Sie die internen Bauteile Ihres Computers berühren. In
dieser Anweisung erfahren Sie, wie elektrostatische Aufladungen abgeleitet werden.

5. Ziehen Sie nicht an einzelnen Kabeln, wenn Sie eine Komponente entfernen. Ziehen Sie nur am Stecker.

6. Ein "L"-förmiger Kreuzschlitzschraubendreher mit magnetisierter Spitze liegt dem Ersatzteil bei.
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Öffnen des Computers

1. Schalten Sie Ihren Computer aus. Wählen Sie dazu den Befehl "Ausschalten" aus dem Menü "Apple".

2. Trennen Sie alle Kabel einschließlich des Netzkabels von Ihrem Computer.

3. Legen Sie ein weiches, sauberes Handtuch oder Tuch auf den Schreibtisch oder eine andere Ablagefläche.
Fassen Sie Ihren Computer an den Seiten und legen Sie ihn vorsichtig mit der Bildschirmseite nach unten
(wie in der Abbildung gezeigt) ab.
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4. Stellen Sie fest, wo sich die drei Schrauben befinden, die in der Abbildung unten eingekreist sind. Heben Sie
den Metallständer an, damit Sie die mittlere Gehäuseschraube sehen können. Hinweis: Bei diesen Schrauben
handelt es sich um unverlierbare Schrauben. Sie sind Teil des Bildschirms/Rahmens und können nicht voll-
ständig herausgedreht werden.

Lösen Sie mithilfe des mitgelieferten Werkzeugs oder mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Größe 2) die
drei unverlierbaren Schrauben am Gehäuse. Hinweis: Drehen Sie die Schrauben dazu gegen den
Uhrzeigersinn (nach links) bis zum Anschlag. Drehen Sie die Schrauben nur bis zum Anschlag.

5. Halten Sie die hintere Abdeckung des Computers am Metallständer fest, neigen Sie die Abdeckung nach oben
und heben Sie sie vom Computer. Legen Sie die Abdeckung zur Seite.
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Entfernen des Netzteils

1. Wichtig: Leiten Sie elektrostatische Ladungen von Kleidung und Körper ab. Berühren Sie eine Metallfläche im
Innern des Computers (wie unten gezeigt), um eventuell vorhandene elektrostatische Aufladungen abzuleiten.

Achtung: Leiten Sie elektrostatische Ladungen stets ab, bevor Sie die internen Bauteile berühren
oder Komponenten im Computer installieren. Um eine erneute elektrostatische Aufladung zu
vermeiden, verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz erst wieder, wenn die Installation der Komponente
beendet und der Computer wieder geschlossen ist.
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2. Stellen Sie fest, wo sich das in der Abbildung angezeigte Netzteil befindet.

3. Lösen Sie die beiden Netzteilschrauben, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen.
Hinweis: Es handelt sich hierbei um unverlierbare Schrauben, die zwar gelöst, aber nicht entfernt werden
können.
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4. Lösen Sie die mittlere (unverlierbare) Schraube am Netzteil, indem Sie sie nach links drehen, bis sie mit der
Oberkante des Netzteils bündig abschließt. Mit dieser Schraube ist das Netzteil am Bildschirm/Rahmen befes-
tigt. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Schraube bis zum Anschlag lösen.

5. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn Ihr Computer keinen ALS-Sensor hat. Weitere Informationen
finden Sie unter den Schritten 1 und 2 im Abschnitt “Wichtige Informationen” am Anfang dieser Anweisungen.

Wenn Sie einen iMac G5 mit ALS-Sensor haben, ziehen Sie das Kabel für den ALS-Sensor (in der Abbildung
eingekreist) aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
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6. Drehen Sie die mittlere Schraube des Gehäuses etwa 5 Umdrehungen im Uhrzeigersinn (nach rechts).
Hierdurch wird die Klammerschraube an der hinteren Abdeckung gelöst.

7. Lösen Sie mithilfe eines Schlitzschraubendrehers das Netzteilkabel vom Anschluss. Lösen Sie die Verbindung
so weit, dass Sie den Stecker mit den Fingern aus dem Anschluss ziehen können.
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8. Ziehen Sie das Netzteilkabel aus dem Anschluss, indem Sie es leicht hin und her bewegen und in Richtung
Netzteil abziehen.

9. Neigen Sie das Netzteil wie gezeigt, bis es über der Kante der Hauptplatine hervorsteht. Nehmen Sie es dann
nach oben heraus und legen Sie es zur Seite.
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10. Wichtig: Senden Sie das Netzteil in der mitgelieferten Verpackung an Apple zurück.

D033-2498 Rev. C10 iMac G5 (17-inch) - Power Supply



11iMac G5 (17-inch) - Power SupplyD033-2498 Rev. C

Installieren des neuen Netzteils

1. Nehmen Sie das neue Netzteil aus der Verpackung.

2. Hinweis zum Austausch: Besitzt Ihr Computer keinen ALS-Sensor, nehmen Sie den vorn am Netzteil befes-
tigten Sensor ab. Entfernen Sie die Nieten, mit denen der Sensor befestigt ist, mit den Fingern oder mit einem
Schlitzschraubendreher.

3. Schieben Sie die mittlere Schraube mit einem Schlitzschraubendreher nach oben. Es ist einfacher, das Netzteil
zu installieren, wenn die Schraube nach oben geschoben wurde und nicht im Weg ist.
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4. Neigen Sie das Netzteil und führen Sie es in den Bildschirm/Rahmen ein. Hinweis: Besitzt Ihr Computer
einen ALS-Sensor, richten Sie diesen mit der Öffnung am Bildschirm/Rahmen aus.

5. Setzen Sie das Netzteil ein.
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6. Hinweis: Wenn Ihr Computer ein Kabel für einen ALS-Sensor besitzt, achten Sie darauf, dass sich dieses Kabel
in der Aussparung an der Platine befindet.

7. Schließen Sie das schwarze Netzteilkabel und den ALS-Sensor (sofern vorhanden) wieder an.
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8. Ziehen Sie die beiden äußeren unverlierbaren Schrauben fest, indem Sie sie nach rechts drehen.

9. Drehen Sie die unverlierbare Schraube in der Mitte fest. Mit dieser Schraube wird das Netzteil am
Bildschirm/Rahmen befestigt.
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10. Drehen Sie die mittlere Schraube des Gehäuses etwa 5 Umdrehungen nach links. Dieser Schritt dient zur
Vorbereitung auf die Installation der hinteren Abdeckung.
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Schließen des Computers

1. Fassen Sie die hintere Abdeckung am Metallständer und neigen Sie sie leicht, sodass die Zungen an der
oberen Kante der Abdeckung mit den Schlitzen an der Oberkante des Computers ausgerichtet sind.

2. Senken Sie die Abdeckung jetzt nach unten und drücken Sie sie vorsichtig herunter, bis sie fest sitzt.



3. Ziehen Sie die drei unverlierbaren Schrauben wieder fest, indem Sie sie im Uhrzeigersinn (nach rechts)
drehen. Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben nicht überdrehen.

4. Schließen Sie das Netzkabel an, solange der Computer noch mit der Bildschirmseite nach unten auf der
Ablagefläche liegt. Stellen Sie den Computer dann wieder in die aufrechte Position. Schalten Sie den
Computer ein.
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