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À propos de ce guide
Ce guide vous explique comment configurer vos 
premiers volumes Xsan sur un rØseau de stockage.

Suivez les instructions de ce guide pour planifier et configurer des volumes de 
stockage partagØs sur un rØseau de stockage (SAN).

Utilisation de ce guide
Une prØsentation gØnØrale de Xsan et des rØseaux de stockage est disponible 
au chapitre 1.

Pour connaître les configurations matØrielle, logicielle et rØseau requises et obtenir 
des conseils pour la planification de vos volumes SAN, lisez le chapitre 2.

Pour obtenir des instructions dØtaillØs sur la configuration d�un volume SAN, lisez 
le chapitre 3.

Pour savoir comment utiliser des clients ou des contrôleurs Xsan Macintosh 
conjointement avec des clients ou des contrôleurs StorNext File System d�ADIC, 
reportez-vous à l�annexe.

Pour en savoir plus
Le Guide de l�administrateur Xsan contient des informations supplØmentaires sur la 
gestion de volumes Xsan, notamment des conseils de dØpannage et des commandes 
alternatives à taper dans Terminal pour rØaliser les tâches courantes. Le guide de 
l�administrateur est disponible :
� sur le disque d�installation Xsan ;
� dans le dossier /Library/Documentation/Xsan sur tout ordinateur ØquipØ de Xsan ;

à l�adresse www.apple.com/fr/server/documentation.
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1 PrØsentation d�Xsan
Ce chapitre vous donne une vue d�ensemble d�Xsan et 
vous indique comment l�utiliser pour pouvoir fournir un 
espace de stockage rapide et partagØ sur un rØseau de 
stockage (SAN).
Pour configurer immØdiatement un volume Xsan sur un rØseau de stockage, passez 
directement au chapitre 2, �Avant de commencer�, à la page 17.

Qu�est-ce qu�Xsan ?
Xsan est à la fois un systŁme de fichiers de stockage en rØseau et une application 
de gestion (Xsan Admin) que vous pouvez utiliser pour fournir aux clients et aux 
applications situØes sur les ordinateurs clients un accŁs haut dØbit partagØ à un espace 
de stockage extensible. 

Xsan vous permet de 
combiner des matrices
RAID dans des volumes
utilisØs comme disques 
locaux par des clients.

Volumes

Fibre
Channel

Vol. SAN

Matrices RAID
(LUN)

RØserves
de stockage
     7



 

8

  

 

          
Xsan et les rØseaux de stockage
Un rØseau de stockage permet de relier des ordinateurs à des pØriphØriques 
de stockage afin d�offrir aux utilisateurs un accŁs trŁs rapide aux fichiers et aux 
administrateurs la capacitØ d�Øtendre l�espace de stockage sans interrompre les 
utilisateurs.

Un rØseau SAN Xsan se compose des ØlØments suivants :
� Volumes de stockage partagØs, stockØs sur des systŁmes Xserve RAID, et mis à la 

disposition des clients sous la forme de volumes montØs qu�ils peuvent utiliser 
comme disques durs locaux.

� Au moins un ordinateur servant de contrôleur de mØtadonnØes qui coordonne 
l�accŁs aux volumes partagØs.

� Ordinateurs clients dont l�accŁs à l�espace de stockage est rØgi par des autorisations 
d�accŁs et des quotas.

� RØseaux Fibre Channel et Ethernet sous-jacents.

L�illustration ci-dessous montre les composants physiques d�un rØseau SAN Xsan typique.

Contrôleur
de mØtadonnØes

Clients

Contrôleur
de rØserve

Stockage
Xserve RAID

Commutateur
Fibre Channel

Ethernet - TCP/IP
(accŁs public)

Ethernet - TCP/IP
(accŁs privØ)

Intranet/
Internet
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Volumes SAN partagØs
Pour les utilisateurs et les applications, l�espace de stockage SAN partagØ apparaît sous 
forme de volumes locaux. Les volumes Xsan sont des disques logiques composØs de 
groupes de matrices RAID. Les ØlØments que vous combinez pour crØer un volume Xsan 
sont dØcrits dans la section �Mode d�organisation du stockage Xsan� à la page 10.

Contrôleurs et clients
Lorsque vous reliez un ordinateur à un SAN Xsan, vous pouvez spØcifier s�il s�agit d�un 
client, d�un contrôleur ou des deux à la fois.

Contrôleurs
Lorsque vous configurez un SAN Xsan, vous devez dØsigner au moins un ordinateur 
contrôleur. C�est à partir de cet ordinateur que vous pouvez gØrer les mØtadonnØes 
du volume SAN, tenir à jour un journal du systŁme de fichiers et contrôler les accŁs 
simultanØs aux fichiers. Les mØtadonnØes vous indiquent notamment l�emplacement 
des fichiers stockØs et les portions d�espace de stockage disponible allouØes aux 
nouveaux fichiers.

Pour assurer un niveau de disponibilitØ ØlevØ, vous pouvez ajouter plusieurs contrôleurs 
à un SAN, comme illustrØ à la page 8. En cas de dØfaillance du contrôleur principal, le 
contrôleur de rØserve prend le relais. Les contrôleurs peuvent Øgalement fonctionner 
comme clients, ce qui vous permet, par exemple, d�utiliser un contrôleur de rØserve 
comme client tant que le contrôleur principal fonctionne normalement.

Clients
Les ordinateurs que les utilisateurs ou les applications utilisent pour accØder aux 
volumes SAN sont appelØs des ordinateurs clients. Un client SAN peut aussi bien Œtre 
l�ordinateur Mac OS X d�un utilisateur individuel qu�un serveur exØcutant Mac OS X 
Server. Les clients communiquent avec les contrôleurs via le rØseau Ethernet mais 
utilisent le rØseau Fibre Channel pour Øchanger les donnØes des fichiers avec les 
systŁmes RAID qui fournissent l�espace de stockage des volumes.

Connexions SAN
Xsan utilise des rØseaux indØpendants pour connecter les pØriphØriques de stockage, 
les contrôleurs de mØtadonnØes et les ordinateurs clients :  un rØseau Fibre Channel 
et un ou deux rØseaux Ethernet.

Transfert des donnØes d�utilisateur via Fibre Channel
Les donnØes d�utilisateur sont transfØrØes via un rØseau Fibre Channel à haut dØbit.
Chapitre 1    PrØsentation d�Xsan 9
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Transfert des mØtadonnØes via Ethernet
Pour Øviter de surcharger les connexions Fibre Channel, les contrôleurs et les clients 
utilisent un rØseau Ethernet pour l�Øchange des mØtadonnØes du systŁme de fichiers. 
L�application Xsan Admin utilise Øgalement la connexion Ethernet pour vous permettre 
de gØrer le SAN. Pour Øviter que tout autre trafic rØseau ne vienne perturber les transferts 
de mØtadonnØes, vous pouvez utiliser deux rØseaux Ethernet distincts : un rØseau privØ 
pour le SAN, un autre en accŁs libre.

Multiacheminement Fibre Channel
Xsan peut exploiter les connexions multiples Fibre Channel entre les clients et le rØseau 
de stockage. Xsan peut alterner les connexions pour chaque opØration de lecture et 
d�Øcriture ou attribuer chaque LUN d�un volume à une des connexions lorsque le 
volume est montØ.

Mode d�organisation du stockage Xsan
Les volumes Xsan s�utilisent de la mŒme maniŁre que les disques locaux. Ce que 
l�utilisateur ne voit pas c�est que le volume SAN est composØ de nombreux disques 
physiques associØs sur plusieurs niveaux via des techniques RAID.

L�illustration ci-dessous montre comment l�espace disque fournit par chacun des 
modules de disque des systŁmes Xserve RAID peut Œtre associØ pour former un volume 
que l�utilisateur perçoit comme un seul disque local de grande capacitØ.

RapiditØ

FiabilitØ

RØserve de stockage RØserve de stockage

(Entrelacement) (Entrelacement)

Matrice
RAID 0

Matrice
RAID 0

LUN LUN

Matrice
RAID 0

Matrice
RAID 0

LUN LUN

Matrice
RAID 5

Matrice
RAID 5

LUN LUN

Matrice
RAID 5

Matrice
RAID 5

LUN LUN

Volume SAN 
partagØ

AffinitØ AffinitØ
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Les paragraphes ci-aprŁs dØcrivent ces ØlØments de stockage et expliquent comment 
les organiser pour crØer des volumes Xsan partagØs.

LUN (matrices RAID)
Le plus petit ØlØment de stockage sur lequel vous travaillez dans un rØseau Xsan est 
un pØriphØrique de stockage logique appelØ LUN (numØro d�unitØ logique SCSI). Dans 
la plupart des rØseaux de stockage, un LUN reprØsente un groupe de disques, par 
exemple une matrice RAID ou un systŁme JBOD. Dans Xsan, les LUN sont constituØs 
de matrices ou de segments Xserve RAID.

Un LUN est crØØ dŁs que vous utilisez RAID Admin pour crØer une matrice Xserve RAID. 
Le matØriel et le logiciel du contrôleur du systŁme Xserve RAID associent plusieurs 
modules de disque individuels dans une matrice à partir de la configuration RAID 
sØlectionnØe. Chaque matrice apparaît dans le rØseau Fibre Channel sous forme d�un 
LUN ; si vous segmentez une matrice, chaque segment apparaît comme un LUN.

Une des premiŁres tâches lors de la configuration d�un volume SAN consiste à prØparer 
les LUN. Si les deux matrices RAID 5 proposØes par les nouveaux Xserve RAID ne sont pas 
adaptØes à votre application, vous pouvez utiliser RAID Admin pour crØer des matrices à 
partir d�autres configurations RAID. Pour vous aider à choisir des configurations adaptØes 
à vos LUN, consultez la section �Choix de configurations RAID adaptØes aux LUN� à la 
page 24.

Ainsi, l�illustration de la page 10 montre quatre systŁmes Xserve RAID accueillant 
chacun deux matrices. La moitiØ des matrices utilise une configuration RAID 0 
(segmentation uniquement) pour obtenir des vitesses de transfert ØlevØes et l�autre 
moitiØ une configuration RAID 5 (paritØ distribuØe) pour prØvenir toute perte de 
donnØes. Xsan perçoit les matrices en tant que LUN, qui peuvent Œtre associØs pour 
crØer un volume.

AprŁs avoir configurØ les LUN du systŁme Xserve RAID, utilisez Xsan Admin pour les 
Øtiqueter et les initialiser afin de pouvoir les utiliser dans le systŁme de fichiers Xsan.

RØserves de stockage
Les LUN sont associØs pour former des rØserves de stockage. Une rØserve de stockage 
dans un petit volume peut consister en une seule matrice RAID. Cependant, les 
rØserves de stockage de nombreux volumes contiennent plusieurs matrices.

Xsan distribue en parallŁle les donnØes de fichiers sur les LUN d�une rØserve de 
stockage à l�aide d�une configuration RAID 0 (segmentation). En procØdant ainsi, 
vous pouvez accØlØrer l�accŁs en rØpartissant l�espace de stockage sur plusieurs LUN 
dans une rØserve de stockage.
Chapitre 1    PrØsentation d�Xsan 11
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Vous pouvez configurer des rØserves de stockage prØsentant diffØrentes 
caractØristiques de performances et utiliser des affinitØs pour affecter des dossiers à 
ces rØserves de stockage. Selon qu�il privilØgie la vitesse ou la sØcuritØ, l�utilisateur peut 
sØlectionner l�emplacement de stockage des fichiers. Consultez la section �Dossiers et 
affinitØs� à la page 13.

En guise d�exemple, l�illustration de la page 10 montre huit LUN combinØs en deux 
rØserves de stockage, la premiŁre se compose de matrices RAID 0 (rapides mais non 
rØcupØrables) et la seconde se compose de matrices RAID 5 (moins rapides mais 
rØcupØrables). Xsan segmente les donnØes sur les quatre LUN dans chaque rØserve 
de stockage.

Pour ajouter des LUN disponibles à des rØserves de stockage spØcifiques, utilisez 
Xsan Admin.

Volumes
Les rØserves de stockage sont associØes pour crØer des volumes visibles par les 
utilisateurs. Du point de vue de l�utilisateur, le volume SAN se comporte comme un 
disque local de grande capacitØ, si ce n�est que :
� La taille du volume peut Œtre augmentØe en ajoutant des matrices ou des rØserves 

de stockage sous-jacentes.
� Les autres utilisateurs du rØseau SAN peuvent accØder simultanØment aux fichiers 

du volume.

Ainsi, l�illustration de la page 10 montre deux rØserves de stockage combinØes pour 
crØer un seul volume partagØ.

Vous pouvez crØer des volumes et les monter sur des ordinateurs clients à l�aide de 
l�application Xsan Admin.
Chapitre 1    PrØsentation d�Xsan



    

 

  
La capture d�Øcran ci-dessous montre comment les LUN, les rØserves de stockage 
et les volumes apparaissent lorsque vous les organisez dans l�application Xsan Admin. 
L�exemple montre un SAN appelØ �Test SAN� et un volume partagØ unique appelØ 
�SanVol�. L�espace de stockage du volume est fourni par deux rØserves, �RØserve1� et 
�RØserve2�, et par un seul LUN. Chaque LUN est une matrice RAID 5 composØe de trois 
disques sur un systŁme Xserve RAID utilisant des modules de 115 Go.

Dossiers et affinitØs
Pour dØfinir la rØserve de stockage à utiliser pour stocker des fichiers spØcifiques 
(par exemple, pour offrir diffØrents niveaux de service à des utilisateurs ou applications 
diffØrents), vous pouvez associer un dossier de volume Xsan à l�une des rØserves de 
stockage constituant le volume.

Si vous configurez, par exemple, des rØserves de stockage avec diffØrents niveaux 
de performances et de redondance des donnØes, les utilisateurs peuvent choisir entre 
un stockage plus rapide ou plus fiable en plaçant les fichiers dans le dossier appropriØ.

Dans l�illustration de la page 10, un dossier prØdØfini a une affinitØ pour la rØserve 
de donnØes plus rapide basØe sur une configuration RAID 0. Tout fichier copiØ par 
l�utilisateur dans ce dossier est automatiquement stockØ sur les matrices plus rapides. 
Un second dossier est associØ à l�espace de stockage RAID 5 plus fiable. 

Volume

RØserve de stockage

LUN

SAN
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Comment Xsan utilise-t-il l�espace de stockage disponible ?
Xsan stocke à la fois les fichiers d�utilisateur et les donnØes du systŁme de fichiers sur 
les volumes SAN et segmente les donnØes sur les LUN d�un volume afin d�obtenir de 
meilleures performances.

MØtadonnØes et donnØes de journal
Xsan enregistre les informations sur les fichiers des volumes Xsan à l�aide de fichiers de 
mØtadonnØes et de journaux de systŁme de fichiers. Les mØtadonnØes de systŁme de 
fichiers indiquent notamment quelles sont les parties spØcifiques du disque utilisØes 
pour le stockage d�un fichier particulier ou si le fichier est en cours d�utilisation. Les 
donnØes de journal contiennent un historique des transactions du systŁme de fichiers 
qui peut vous aider à maintenir l�intØgritØ des fichiers en cas de dØfaillance.

Ces fichiers sont gØrØs par le contrôleur de mØtadonnØes Xsan mais ils sont stockØs 
sur des volumes SAN et non pas sur le contrôleur. Par dØfaut, les mØtadonnØes et les 
donnØes de journal sont stockØes sur la premiŁre rØserve de stockage que vous ajoutez 
à un volume. Vous pouvez utiliser Xsan Admin pour sØlectionner l�emplacement oø ces 
fichiers sont stockØs lorsque vous ajoutez des rØserves de stockage à un nouveau 
volume.

Segmentation à un niveau supØrieur
Lorsque vous enregistrez un fichier sur une matrice RAID en utilisant la configuration 
RAID 0 (segmentation), le fichier est divisØ en plusieurs segments rØpartis sur chacun 
des disques durs de la matrice. Le fait d�Øcrire en parallŁle plusieurs morceaux du fichier 
(plutôt qu�un seul morceau à la fois) sur chacun des disques de la matrice permet 
d�amØliorer les performances. Xsan applique la mŒme technique à second niveau, 
plus ØlevØ, dans la hiØrarchie de stockage. En effet, à l�intØrieur de chaque rØserve de 
stockage d�un volume, Xsan segmente les donnØes sur chacun des LUN qui composent 
la rØserve de stockage. Une fois encore, les performances sont amØliorØes car les 
donnØes sont Øcrites en parallŁle.

Vous pouvez effectuer la mise au point des performances SAN en rØglant la quantitØ 
de donnØes enregistrØes sur chacun des LUN d�une rØserve de stockage (c�est-à-dire la 
�largeur des segments�) pour mieux rØpondre aux exigences d�une application critique. 

SØcuritØ
En tant qu�administrateur SAN, vous pouvez contrôler l�accŁs aux volumes partagØs de 
plusieurs maniŁres.

Notez tout d�abord que les utilisateurs ne peuvent ni monter ni explorer les volumes 
SAN. Seul l�administrateur SAN est en mesure de pouvoir dØfinir les volumes à monter 
sur les ordinateurs clients. L�une des mØthodes vous permettant de contrôler l�accŁs aux 
donnØes consiste à ne monter un volume que sur les ordinateurs clients appropriØs.
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Pour empŒcher que les utilisateurs ne modifient les donnØes d�un volume, montez 
le volume en limitant l�accŁs en lecture seule.

Vous pouvez Øgalement contrôler l�accŁs aux dossiers d�un volume en spØcifiant des 
autorisations d�accŁs gØnØrales, du groupe et du propriØtaire comme vous le feriez 
dans le Finder.

Il est Øgalement possible de dØfinir des zones sur le rØseau Fibre Channel sous-jacent 
afin de sØparer les utilisateurs et les volumes.

Extension de l�espace de stockage
Vous pouvez augmenter la capacitØ d�un volume Xsan sans interrompre les utilisateurs 
ou les applications qui utilisent ce volume pour accØder aux fichiers. Il existe deux 
maniŁres d�accroître l�espace de stockage d�un volume :
� Ajoutez des systŁmes Xserve RAID (de nouveaux LUN) à des rØserves de stockage 

existantes.
� Ajoutez de nouvelles rØserves de stockage à des volumes.

La premiŁre mØthode nØcessite de dØmonter puis de remonter le volume sur les 
ordinateurs clients. La seconde vous permet d�accroître la capacitØ du volume de telle 
sorte que les utilisateurs ne remarquent que l�augmentation de l�espace de stockage 
sur les volumes qu�ils utilisent.

Vous pouvez Øgalement ajouter de nouveaux volumes à un SAN à tout moment.

Pour obtenir des informations sur l�extension de l�espace de stockage Xsan, consultez 
le Guide de l�administrateur Xsan.
Chapitre 1    PrØsentation d�Xsan 15
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2 Avant de commencer
Lisez les conseils de planification ainsi que les configura-
tions matØrielles, logicielles et rØseau requises prØsentØs 
dans ce chapitre avant de configurer votre premier 
volume SAN.

Configurations matØrielles et logicielles requises
Votre environnement SAN doit satisfaire les configurations requises suivantes :
� Ordinateurs compatibles.
� PØriphØriques de stockage compatibles.
� Structure, adaptateurs et commutateurs Fibre Channel.
� RØseau Ethernet.
� Services de rØpertoires (facultatif ).
� Service de courrier sortant (facultatif ).

Ordinateurs compatibles
Les ordinateurs clients et contrôleurs Xsan doivent correspondre aux configurations 
minimales requises ci-dessous :

SystŁmes
� Xserve.
� Xserve G5.
� Power Mac G4 biprocesseur cadencØ à 800 MHz ou supØrieur.
� Power Mac G5.

MØmoire
� Les ordinateurs clients doivent disposer d�au moins 256 Mo de RAM.
� Les ordinateurs contrôleurs doivent disposer d�au moins 512 Mo of RAM (pour des 

performances optimales, ajoutez 512 Mo de RAM pour chaque volume SAN hØbergØ 
par le contrôleur).
     17
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SystŁmes d�exploitation compatibles
� Mac OS X 10.3, version 10.3.5 ou ultØrieure.
� Mac OS X Server 10.3, version 10.3.5 ou ultØrieure.

Les clients Windows, AIX, IRIX, Linux et Solaris doivent Œtre ØquipØs de StorNext File 
System 2.4 d�ADIC.

PØriphØriques de stockage compatibles
Ce guide ainsi que le Guide de l�administrateur Xsan partent du principe que vous 
utilisez des systŁmes Xserve RAID pour vos pØriphØriques de stockage.

Important :  veillez à installer la version la plus rØcente du programme interne sur vos 
systŁmes Xserve RAID avant de les utiliser avec Xsan.

Pour des applications sollicitant beaucoup le processeur, telles que les applications 
de montage vidØo, utilisez des systŁmes Xserve RAID comportant :
� Un ensemble complet de 14 modules de disque Apple.
� 512 Mo de cache pour chaque contrôleur RAID (soit un total de 1 Go).

Structure Fibre Channel
Contrairement aux mØtadonnØes du systŁme de fichiers, transfØrØes via Ethernet, le 
contenu des fichiers d�un SAN Xsan est transfØrØ via des connexions Fibre Channel. 
Pour configurer les connexions, vous avez besoin de :
� Cartes PCI Fibre Channel d�Apple pour chaque ordinateur client et contrôleur.
� Un ou plusieurs commutateurs Fibre Channel compatibles.
� Câbles Fibre Channel pour connecter les ordinateurs et les pØriphØriques de stockage 

à des commutateurs afin de former une structure Fibre Channel.

Cartes PCI Fibre Channel
Installez des cartes PCI Fibre Channel d�Apple sur les ordinateurs Macintosh que vous 
souhaitez connecter au SAN.

Commutateurs Fibre Channel
Les commutateurs Fibre Channel ci-dessous ont ØtØ testØs avec Xsan, les systŁmes 
Xserve RAID et la carte PCI Fibre Channel d�Apple :
� Brocade Silkworm sØries 3200, 3800, 3900 et 12000.
� QLogic SANbox 2-8, SANbox 2-16, SANbox 2-64 et SANbox 5200.
� Emulex SAN Switch 355, 375 et 9200.

Pour consulter la liste actualisØe des commutateurs qualifiØs, rendez-vous sur les pages 
Web consacrØes à Xsan à l�adresse www.apple.com/fr/xsan.
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Configuration de la structure
Vous devez connecter les ordinateurs, les pØriphØriques de stockage et les 
commutateurs de votre rØseau Fibre Channel afin de former une structure Fibre 
Channel. Dans une telle structure, les câbles Fibre Channel sont branchØs sur les ports 
de n�ud (port F ou N). Pour en savoir plus, consultez la documentation fournie avec les 
commutateurs Fibre Channel.

Remarque :  si vous utilisez un commutateur Vixel 355, vous devez connecter les 
systŁmes Xserve RAID à un port FL (boucle arbitrØe) du commutateur.

Vous ne pouvez pas utiliser Fibre Channel Arbitrated Loop (ports FL) avec un SAN Xsan, 
sauf si vous utilisez des commutateurs Vixel 355.

RØseau TCP/IP Ethernet
Les ordinateurs du SAN doivent Œtre Øgalement connectØs à un rØseau Ethernet. 
Xsan se sert de ce rØseau à la place du rØseau Fibre Channel pour transfØrer les 
mØtadonnØes du systŁme de fichiers, rØservant ainsi les connexions Fibre Channel 
au contenu des fichiers.

Si les ordinateurs de votre SAN ont besoin de communiquer directement avec des 
serveurs de rØpertoires, un rØseau intranet universitaire ou d�entreprise ou avec 
Internet, vous devez connecter chaque client et contrôleur SAN à deux rØseaux 
Ethernet distincts :  un sous-rØseau privØ pour le SAN et une connexion distincte pour 
assurer les communications avec le serveur de rØpertoires, l�intranet ou Internet. Ceci 
est important tout particuliŁrement si vous envisagez d�utiliser votre SAN avec des 
applications à hautes performances telles que les logiciels de montage vidØo.

Adresses IP et noms de domaines
Pour optimiser les rØsultats, attribuez des adresses IP fixes, non routØes à tous les 
clients, contrôleurs ou pØriphØriques de stockage connectØs au rØseau Ethernet 
de votre SAN. Vous pouvez utiliser les plages d�adresses IP suivantes dans votre 
sous-rØseau privØ (non routØ) :

Services de rØpertoire
Si vous envisagez d�utiliser des autorisations d�utilisateur et de groupe pour contrôler 
l�accŁs aux fichiers et aux dossier du SAN, vous pouvez vous faciliter la tâche en 
configurant ou en rejoignant un rØpertoire d�utilisateurs et de groupes. Bien que cela 
ne soit pas absolument nØcessaire, notez qu�un rØpertoire centralisØ vous permet de 
gØrer les utilisateurs et les groupes depuis un ordinateur unique plutôt que de devoir 
accØder à chacun des clients et contrôleurs SAN.

Plage d�adresses privØes Masque de sous-rØseau associØ Commentaires

10.0.0.0 � 10.255.255.255 255.0.0.0 10/8

172.16.0.0 � 172.31.255.255 255.240.0.0 172.16/12

192.168.0.0 � 192.168.255.255 255.255.0.0 192.168/16
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Si vous disposez dØjà d�un rØpertoire, utilisez l�application Format de rØpertoire sur 
chaque ordinateur contrôleur et client pour accØder au rØpertoire afin d�obtenir des 
informations sur les utilisateurs et les groupes.

Par contre, si vous ne disposez pas d�un service de rØpertoire centralisØ, vous devez 
configurer les utilisateurs et les groupes sur chaque ordinateur SAN.

Important :  si vous crØez des utilisateurs et des groupes sur chaque ordinateur SAN, 
assurez-vous que 1) chaque utilisateur ou groupe dispose d�un Identifiant numØrique 
d�utilisateur ou de groupe unique sur tout le SAN et 2) chaque utilisateur ou groupe 
dØfini sur plusieurs ordinateurs possŁde le mŒme Identifiant numØrique d�utilisateur 
ou de groupe sur chaque ordinateur.

Si vous n�avez pas accŁs à un rØpertoire, vous pouvez utiliser les services de rØpertoire de 
Mac OS X Server pour configurer un rØpertoire LDAP d�utilisateurs et de groupes SAN.

Service de courrier sortant
Xsan peut envoyer des notifications concernant l�Øtat de votre SAN par courrier Ølectro-
nique sur votre sous-rØseau local ou votre rØseau d�entreprise sans utiliser de serveur 
de courrier distinct. Vous avez toutefois besoin d�un serveur SMTP fonctionnant comme 
passerelle de courrier pour envoyer des notifications en dehors de votre rØseau local.

Planification de vos volumes SAN
L�ajout d�espace de stockage à un volume Xsan existant n�est rien comparØ à la 
rØorganisation d�un volume une fois que vous l�avez configurØ. C�est pourquoi il est 
important de planifier la structure et l�organisation de votre SAN et de son espace de 
stockage avant de le configurer.

Un SAN Xsan se compose de :
� PØriphØriques de stockage (gØnØralement des systŁmes Xserve RAID).
� LUN (numØros d�unitØ logique, gØnØralement des matrices RAID).
� RØserves de stockage (groupes de LUN).
� Volumes (groupes de rØserves de stockage visibles pour les utilisateurs).
� Clients (les ordinateurs qui utilisent les volumes).
� Contrôleurs (les ordinateurs qui gŁrent les mØtadonnØes des volumes).
� RØseaux Fibre Channel et Ethernet sous-jacents.

Avant d�utiliser Xsan Admin pour configurer des volumes SAN, rØflØchissez à 
l�organisation de ces composants. Prenez le temps de crØer un schØma ou un tableau 
pour organiser le matØriel disponible en matrices RAID, rØserves de stockage, volumes, 
ordinateurs clients et contrôleurs, afin de rØpondre aux besoins de vos utilisateurs et 
à vos besoins en tant qu�administrateur SAN.
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Posez-vous d�abord ces questions :
� Quelle est la quantitØ de stockage dont vous avez besoin ?
� Comment souhaitez-vous prØsenter l�espace de stockage disponible aux utilisateur ?
� Quelle est l�organisation d�espace de stockage la mieux adaptØe au flux de travaux 

de vos utilisateurs ?
� Quels sont les niveaux de performance requis par vos utilisateurs ?
� Quelle importance accordez-vous à la disponibilitØ constante ?
� Quelles sont vos exigences en matiŁre de sØcuritØ ?

Les rØponses à ces questions vous aideront à rØpondre aux questions ci-dessous :
� Quelles sont les configurations RAID à utiliser avec vos matrices RAID ?
� De combien de volumes SAN avez-vous besoin ?
� Comment organiser les volumes individuels ?
� Comment rØpartir les LUN dans chacune des rØserves de stockage ?
� Quelles sont les rØserves de stockage à utiliser pour former chaque volume ?
� Quels sont les clients, les utilisateurs et les groupes qui ont accŁs à chaque volume ?
� Quels sont les ordinateurs qui serviront de contrôleurs ?
� Avez-vous besoin de contrôleurs de rØserve ?
� Souhaitez-vous utiliser les contrôleurs comme clients Øgalement ?
� Oø souhaitez-vous stocker les mØtadonnØes du systŁme de fichiers et les donnØes 

de journal ?
� Quelle stratØgie d�allocation devez-vous utiliser ?

Les informations des pages suivantes vous permettront de traduire vos rØponses en 
une organisation SAN adaptØe. 

ÉlØments et directives de planification
Les paragraphes qui suivent vous aideront à prendre des dØcisions relatives à la 
conception de votre SAN.

QuantitØ d�espace de stockage
Comme l�ajout d�espace de stockage à un SAN Xsan sans interrompre le travail des 
utilisateurs est une opØration simple à rØaliser, votre seule dØcision consiste à choisir un 
point de dØpart adØquat. Une fois votre dØcision prise, il vous suffit d�ajouter l�espace 
de stockage.

N�oubliez pas que le nombre de systŁmes Xserve RAID utilisØs affecte non seulement 
l�espace disponible mais Øgalement les performances du SAN. Consultez la section 
�Remarques concernant les performances� à la page 22.
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Comment prØsenter l�espace de stockage disponible aux utilisateurs ?
Si vous souhaitez que les utilisateurs travaillant sur un projet particulier puissent voir 
un volume spØcialement consacrØ à ce projet, crØez un volume distinct pour chaque 
projet. S�il est acceptable qu�un utilisateur puisse voir un dossier associØ à son projet 
sur un volume contenant Øgalement les dossiers d�autres utilisateurs, vous pouvez 
crØer un seul volume et l�organiser en dossiers de projet.

Remarques concernant le flux de travaux
Quel est le niveau de partage de fichiers requis par le flux de travaux de vos utilisateurs ? 
Si, par exemple, diffØrents utilisateurs ou groupes travaillent sur les mŒmes fichiers, 
simultanØment ou les uns à la suite des autres, il est logique de stocker ces fichiers sur 
un seul volume pour ne pas devoir conserver ou Øchanger des copies. Xsan utilise des 
fonctions de verrouillage de fichiers pour vous permettre de gØrer l�accŁs partagØ à une 
copie unique des fichiers.

Remarques concernant les performances
Si votre SAN doit prendre en charge une application nØcessitant des taux de transferts 
aussi soutenus et rapides que possible (pour la capture et la lecture vidØo à haute 
rØsolution par exemple), tenez compte des informations suivantes lors de la conception 
de votre SAN :
� Configurez les LUN (matrices RAID) en utilisant une configuration RAID offrant de 

hautes performances. Consultez la section �Choix de configurations RAID adaptØes 
aux LUN� à la page 24.

� Regroupez vos LUN les plus rapides en rØserves de stockage rØservØes à l�application. 
RØservez les pØriphØriques les moins rapides aux volumes dØdiØs à des applications 
pour lesquelles la vitesse n�est pas aussi importante.

� Pour augmenter le parallØlisme, rØpartissez les LUN sur diffØrents contrôleurs Xserve 
RAID. Par exemple, plutôt que de crØer un seul LUN à quatre disques sur un seul côtØ 
du systŁme Xserve RAID, crØez deux LUN à deux disques sur chaque côtØ, puis 
ajoutez-les à une rØserve de stockage. Xsan segmente ensuite les donnØes sur les 
deux LUN et bØnØficie ainsi de transferts simultanØs via deux contrôleurs.

� Pour augmenter le parallØlisme dans une rØserve de stockage relativement petite 
(de la taille d�un ou de quelques modules de disque), crØez un segment de taille 
identique sur tous les disques d�un contrôleur plutôt qu�une rØserve de stockage 
à partir d�un ou de deux disques physiques.

� RØpartissez les transferts de fichiers sur autant de disques et contrôleurs RAID que 
possible. Vous pouvez Øventuellement augmenter les performances en crØant des 
segments sur les disques des systŁmes RAID, puis en combinant ces segments dans 
une rØserve de stockage.

� Pour accroître le dØbit, connectez les deux ports sur les cartes Fibre Channel clientes 
à la structure et rØglez la mØthode de multiacheminement de la rØserve de stockage 
sur Rotation.
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� Stockez les fichiers d�utilisateur, les mØtadonnØes du systŁme de fichiers et les 
donnØes du journal dans des rØserves de stockage distinctes et crØez ces rØserves 
de stockage à l�aide de LUN provenant de diffØrents contrôleurs RAID.

� Essayez d�isoler le rØseau Ethernet du SAN d�autres types de trafic. Pour cela, utilisez 
un routeur ou, encore mieux, un second rØseau Ethernet (comprenant une seconde 
carte Ethernet dans chaque ordinateur SAN) avec votre SAN.

� Si votre SAN utilise des services de rØpertoire, des services de courrier ou tout autre 
service sur un serveur distinct, utilisez un second rØseau Ethernet sØparØ pour 
connecter les ordinateurs SAN à ce serveur.

� En rŁgle gØnØrale, vous pouvez estimer qu�un seul contrôleur Xserve RAID, aprŁs le 
traitement de la charge due au systŁme de fichiers, peut transfØrer environ 80 Mo de 
donnØes d�utilisateur par seconde (160 Mo par systŁme Xserve RAID). Si votre SAN 
doit gØrer une application fonctionnant sur plusieurs clients et nØcessitant un dØbit 
spØcifique sur chaque client, utilisez ce chiffre pour Øvaluer le nombre de systŁmes 
Xserve RAID dont vous avez besoin pour faire face au taux de transfert cumulØ.

Remarques concernant la disponibilitØ
Si la haute disponibilitØ est un facteur important pour vos donnØes, configurez au 
minimum un contrôleur de rØserve en plus de votre contrôleur principal. Vous pouvez 
Øgalement configurer deux connexions Fibre Channel entre chaque client, contrôleur 
et pØriphØrique de stockage, à l�aide de commutateurs Fibre Channel redondants.

Important :  si vous n�avez pas configurØ de contrôleur de rØserve et que vous perdez 
un contrôleur de mØtadonnØes, vous risquez de perdre toutes les donnØes d�un 
volume. L�utilisation d�un contrôleur de rØserve est vivement recommandØe.

Si vous disposez dØjà d�un contrôleur de rØserve, vous pouvez mettre à niveau le 
logiciel Xsan sans interrompre votre SAN. Pour en savoir plus, consultez le Guide de 
l�administrateur Xsan.

Remarques concernant la sØcuritØ
Si votre SAN doit stocker des projets qui doivent Œtre parfaitement protØgØs et isolØs 
des autres projets, vous pouvez crØer des volumes distincts pour chaque projet afin 
d�Øviter qu�un client ou un utilisateur non autorisØ accŁde aux fichiers stockØs sur 
un volume.

En tant qu�administrateur SAN, vous pouvez contrôler l�accŁs des ordinateurs clients 
aux volumes. Les clients ne peuvent ni parcourir ni monter des volumes SAN. Pour 
spØcifier les clients sur lesquels un volume peut Œtre montØ, utilisez Xsan Admin.

Vous pouvez Øgalement attribuer des autorisations d�utilisateur ou de groupe aux 
dossiers que vous avez crØØs sur un volume ou bien utiliser des autorisations d�accŁs 
standard pour contrôler l�accŁs à d�autres ØlØments.
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Choix de configurations RAID adaptØes aux LUN
La majoritØ de la fiabilitØ et de la capacitØ de rØcupØration des donnØes d�un SAN 
n�est pas assurØe par le systŁme Xsan lui-mŒme mais par les matrices RAID que vous 
combinez pour crØer vos rØserves de stockage et vos volumes. Avant de configurer 
un SAN, vous devez utilisez RAID Admin pour prØparer des matrices (LUN) à l�aide 
de configurations RAID spØcifiques.

Xserve RAID gŁre tous les niveaux RAID couramment utilisØs. Chaque configuration 
RAID offre un compromis diffØrent entre performances, protection des donnØes et 
efficacitØ de stockage. Voir le tableau rØcapitulatif ci-dessous.

Les configurations RAID 10, 30 et 50 supposent que vous utilisiez la segmentation 
logicielle AppleRAID et ne conviennent pas au systŁme Xsan qui effectue sa propre 
segmentation. Pour en savoir plus sur le choix de configurations RAID adaptØes à 
vos matrices, lisez le Guide de l�utilisateur de Xserve RAID ou ou le document intitulØ 
PrØsentation technologique de Xserve RAID (sur www.apple.com).

Choix du nombre de volumes
Un volume constitue la plus grande unitØ de stockage partagØ de votre SAN. Si vos 
utilisateurs requiŁrent un accŁs partagØ aux fichiers, vous devez stocker ces fichiers sur 
le mŒme volume. De cette maniŁre, ils n�auront pas à s�Øchanger des copies de fichiers.

Par contre, si la sØcuritØ est un ØlØment capital, vous pouvez crØer des volumes distincts 
et ne monter que le volume autorisØ sur chaque ordinateur client afin de contrôler 
l�accŁs des clients.

Pour un compromis plus souple et plus courant entre la sØcuritØ et l�accŁs partagØ, 
crØez un seul volume et utilisez les autorisations d�accŁs aux dossiers pour contrôler 
l�accŁs.

Remarque :  la taille maximale d�un volume est de 16 To. Pour obtenir un plus grand 
espace de stockage, vous devrez crØer plusieurs volumes.

Niveau 
RAID

EfficacitØ 
de stockage

Performances 
de lecture

Performances 
d�Øcriture

Redondance 
des donnØes

RAID 0 Maximale TrŁs ØlevØes Maximales Non

RAID 1 Faible ÉlevØes Moyennes Oui

RAID 3 ÉlevØe à trŁs ØlevØe Moyennes Moyennes Oui

RAID 5 ÉlevØe à trŁs ØlevØe ÉlevØes ÉlevØes Oui

RAID 0+1 Faible ÉlevØes ÉlevØes Oui
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Choix du mode d�organisation d�un volume
Vous pouvez aider les utilisateurs à organiser les donnØes sur un volume ou restreindre 
l�accŁs des utilisateurs à des zones spØcifiques du volume en crØant des dossiers 
prØdØfinis. Pour contrôler l�accŁs à ces dossiers, attribuez des autorisations d�accŁs via 
Xsan Admin.

Vous pouvez affecter des dossiers à des rØserves de stockage spØcifiques par le 
biais d�affinitØs. Vous pouvez, par exemple, crØer un dossier destinØ aux donnØes qui 
requiŁrent un accŁs rapide et affecter ce dossier à la rØserve de stockage la plus rapide.

Affectation de LUN à des rØserves de stockage
Vous devez configurer vos rØserves de stockage en utilisant des LUN dotØs de 
caractØristiques de capacitØ et de performances similaires.

Pour optimiser les performances, Xsan utilise la configuration RAID 0 pour segmenter 
les donnØes sur les LUN d�une rØserve de stockage. Pour cela, les LUN de la rØserve 
doivent avoir la mŒme taille. Si vous configurez une rØserve de stockage à l�aide de LUN 
de tailles diffØrentes, Xsan utilise sur chaque LUN un espace disponible Øquivalent à la 
capacitØ du plus petit LUN. Si la taille de chaque LUN est diffØrente, vous risquez de 
gaspiller une partie de la capacitØ disponible. Par exemple, si vous affectez des matrices 
RAID de 240 Go et de 360 Go à une rØserve de stockage, les 120 Go de diffØrence entre 
les deux matrices ne seront pas utilisØs. En associant des LUN dotØs de capacitØs 
similaires, vous Øvitez de gaspiller l�espace de stockage disponible.

Si vous souhaitez configurer une rØserve de stockage en vue de l�utiliser avec une 
application à hautes performances, affectez des LUN dotØs de vitesses ØlevØes similaires. 
Affectez les LUN moins rapides à une rØserve de stockage destinØe à stocker des donnØes 
pour lesquelles les performances ne sont pas vitales.

La crØation de rØserves de stockage à partir de LUN hØbergØs sur diffØrents modules 
de disque et diffØrents contrôleurs RAID a pour effet d�augmenter les performances 
en augmentant le parallØlisme des transferts de donnØes. Par exemple, une rØserve de 
stockage composØe de deux LUN, constituØs chacun d�un seul module de disque sur 
le côtØ gauche d�un systŁme Xserve RAID, ne sera pas aussi rapide qu�une rØserve de 
stockage de mŒme taille composØe de deux LUN reprØsentant des segments individuels 
rØpartis sur la totalitØ des sept disques, à raison d�un segment par contrôleur. Dans le 
premier cas, tous les transferts passent par un seul contrôleur RAID pour aboutir à deux 
disques durs. Dans le second cas, le mŒme transfert est rØparti sur deux contrôleurs RAID 
et quatorze disques.
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Affectation de rØserves de stockage à des volumes
AprŁs avoir choisi la maniŁre de combiner des LUN en rØserves de stockage, affectez 
ces derniŁres aux volumes que vous souhaitez crØer.

Pour optimiser les performances, crØez des rØserves de stockage sØparØes pour les 
mØtadonnØes du systŁme de fichiers et les donnØes du journal.

Remarque :  aucune rØserve de stockage ni aucun volume ne doit dØpasser 16 To.

Choix des clients sur lesquels monter un volume
Si vous crØez plusieurs volumes, choisissez ceux sur lesquels vous souhaitez monter tel 
ou tel ordinateur client.

Choix des contrôleurs
Vous devez sØlectionner au moins un ordinateur contrôleur SAN, c�est-à-dire 
l�ordinateur à partir duquel vous pouvez gØrer les mØtadonnØes du systŁme de fichiers.

Remarque :  les mØtadonnØes du systŁme de fichiers et les donnØes du journal sont 
stockØes sur des volumes SAN particuliers plutôt que sur le contrôleur lui-mŒme. Pour 
plus d�informations, consultez la section �Choix de l�emplacement de stockage des 
mØtadonnØes et des donnØes de journal� à la page 27.

Si vous disposez d�un petit nombre d�ordinateurs clients ou si les performances ne sont 
pas un facteur vital, vous pouvez utiliser un seul ordinateur qui servira à la fois de 
contrôleur et de client. Vous pouvez mŒme configurer un rØseau SAN composØ d�un 
seul pØriphØrique de stockage et d�un seul ordinateur servant à la fois de contrôleur 
et de client (pour obtenir par exemple une solution de stockage en rØseau).

Si la haute disponibilitØ constitue un facteur important, vous devez utiliser au moins 
deux contrôleurs : un contrôleur principal et un contrôleur de rØserve. Si nØcessaire, 
vous pouvez spØcifier d�autres contrôleurs et dØfinir leurs prioritØs de failover afin 
de dØterminer l�ordre dans lequel vous souhaitez les utiliser en cas de dØfaillance du 
contrôleur principal.

Choix des contrôleurs de rØserve
Pour assurer la disponibilitØ continue des volumes SAN, configurez au moins un 
contrôleur de rØserve qui puisse prendre le relais si le contrôleur de mØtadonnØes 
principal ne rØpond plus. Un contrôleur de rØserve vous permet Øgalement de mettre 
à niveau le logiciel des contrôleurs sans avoir à interrompre l�accŁs des utilisateurs aux 
volumes SAN.

Combinaison de clients et de contrôleurs
Le mŒme ordinateur peut servir à la fois de contrôleur de mØtadonnØes et de client. Vous 
pouvez par exemple configurer un SAN composØ d�un seul systŁme Xserve RAID et d�un 
seul ordinateur fonctionnant à la fois comme contrôleur et client. Tout ordinateur configurØ 
comme contrôleur peut servir de client. 
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Supposons que vous n�ayez pas d�ordinateur de rØserve, vous pouvez alors configurer 
un ordinateur client afin qu�il prenne le relais du contrôleur principal si ce dernier ne 
rØpond plus.

Pour sØparer les ordinateurs clients et contrôleurs, vous pouvez configurer des ordinateurs 
uniquement clients pour vos utilisateurs.

Choix de l�emplacement de stockage des mØtadonnØes et des donnØes de 
journal
Les mØtadonnØes et les donnØes de journal qui dØcrivent un volume ne sont pas 
stockØes sur le contrôleur de mØtadonnØes du volume mais sur le volume lui-mŒme. 
Elles sont stockØes par dØfaut dans la premiŁre rØserve de stockage du volume. Si le 
volume est constituØ de plusieurs rØserves de stockage, vous pouvez choisir la rØserve 
utilisØe pour stocker les mØtadonnØes et les donnØes de journal.

Dans la plupart des cas, le stockage des mØtadonnØes et des donnØes de journal dans 
la mŒme rØserve de stockage que les donnØes d�utilisateur permet d�obtenir de bonnes 
performances. Cependant, pour optimiser ces performances, stockez les mØtadonnØes 
et les donnØes de journal dans des rØserves distinctes à l�intØrieur du volume.

Choix d�une stratØgie d�allocation
La stratØgie d�allocation que vous sØlectionnez pour un volume dØtermine l�ordre dans 
lequel les donnØes sont enregistrØes dans les rØserves de stockage. Vous pouvez choisir 
entre Round Robin, Remplir ou Équilibrer.

Si vous sØlectionnez Round Robin, Xsan Øcrit les nouvelles donnØes en alternance sur 
chaque rØserve de stockage du volume.

Si vous sØlectionnez Remplir, Xsan Øcrit toutes les nouvelles donnØes dans la premiŁre 
rØserve de stockage du volume jusqu�à ce qu�elle soit entiŁrement remplie, puis passe 
à la rØserve suivante. Choisissez cette option si vous souhaitez laisser une rØserve de 
stockage particuliŁre inutilisØe le plus longtemps possible.

Si vous sØlectionnez Équilibrer, Xsan Øcrit les nouvelles donnØes sur la rØserve de 
stockage disposant de la plus grande quantitØ d�espace libre.

Connexion des ordinateurs et des pØriphØriques de 
stockage
Avant de configurer votre SAN Xsan, connectez les ordinateurs clients, les contrôleurs 
et les pØriphØriques de stockage aux rØseaux Fibre Channel et Ethernet de votre SAN. 
Assurez-vous que vos rØseaux respectent les configurations requises prØsentØes dans les 
sections �Structure Fibre Channel� à la page 18 et �RØseau TCP/IP Ethernet� à la page 19.
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PrØparation des LUN (matrices et segments RAID)
Les systŁmes Xserve RAID sont gØnØralement livrØs avec deux matrices RAID 5 
prØconfigurØes, une de chaque côtØ (sur chaque contrôleur). Chaque systŁme 
Xserve RAID vous fournit donc immØdiatement deux LUN. Si cette configuration 
vous convient, aucune autre prØparation n�est nØcessaire. 

Pour configurer d�autres combinaisons de matrices ou de segments RAID, vous devez 
utiliser RAID Admin avant de pouvoir ajouter les LUN crØØs à des rØserves de stockage. 
Pour obtenir de l�aide sur l�utilisation de RAID Admin, consultez le document Utilisation 
d�Admin RAID 1.2 et d�utilitaire de disque (disponible à l�adresse: 
www.apple.com/fr/server/documentation). Pour en savoir plus sur le choix d�une 
configuration RAID, consultez la section �Choix de configurations RAID adaptØes aux 
LUN� à la page 24.

Remarque :  il n�est pas nØcessaire d�utiliser l�Utilitaire de disque pour formater des 
matrices ou des segments avant de les utiliser avec Xsan. Les LUN sont ØtiquetØs et 
initialisØs lorsque vous utilisez Xsan Admin pour les ajouter à une rØserve de stockage. 
Une fois que les LUN ont ØtØ ØtiquetØs, il est impossible de les visualiser ou de les 
modifier à l�aide de l�Utilitaire de disque.

Veillez à crØer des matrices de taille similaire si vous comptez les combiner dans la 
mŒme rØserve de stockage. Pour plus d�informations, consultez la section �Affectation 
de LUN à des rØserves de stockage� à la page 25.

Utilisation de l�application Xsan Admin
L�application Xsan Admin permet de configurer et de gØrer des volumes, des 
contrôleurs et des clients Xsan. Vous pouvez Øgalement utiliser Xsan Admin pour gØrer 
un SAN depuis n�importe quel ordinateur ayant accŁs au sous-rØseau TCP/IP du SAN.

Xsan Admin est installØ dans /Applications/Server.

Installation sØparØe d�Xsan Admin
Xsan Admin est inclus lorsque vous installez le logiciel Xsan sur des ordinateurs 
contrôleurs et clients SAN. Vous pouvez Øgalement installer uniquement Xsan Admin 
sur l�ordinateur que vous souhaitez utiliser pour gØrer le rØseau SAN.

Connexion à travers un coupe-feu
Si un coupe-feu est placØ entre le SAN et l�ordinateur utilisØ pour exØcuter Xsan Admin, 
vous devez ouvrir le port 311 dans le coupe-feu pour que Xsan Admin puisse 
communiquer avec les ordinateurs SAN.
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AccŁs à l�aide en ligne
Xsan Admin contient une aide en ligne. SØlectionnez Aide > Aide Xsan Admin ou 
cliquez sur le bouton d�aide Øventuel de la zone de dialogue ou de la sous-fenŒtre 
ouverte.

Utilisation de la ligne de commande
Si nØcessaire, vous pouvez rØaliser la plupart des tâches de gestion et de configuration 
Xsan à l�aide d�une invite de commande shell. Pour en savoir plus, lisez le Guide de 
l�administrateur Xsan.
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3 Configuration d�un volume SAN
Ce chapitre contient des instructions dØtaillØes 
sur la configuration de vos premiers volumes Xsan.

Suivez les Øtapes de ce chapitre pour configurer des volumes Xsan partagØs sur 
un rØseau de stockage.

RØsumØ de la configuration
Vous devez rØaliser les tâches suivantes pour configurer votre premier rØseau de 
stockage Xsan. Le dØtail de chaque tâche est disponible à la page indiquØe entre 
parenthŁses.

1 Configurer le rØseau Fibre Channel (à la page 32)

2 Configurer le rØseau Ethernet (à la page 32)

3 Configurer les utilisateurs et les groupes SAN (à la page 32)

4 CrØer des matrices RAID (à la page 32)

5 Installer le logiciel Xsan sur les ordinateurs SAN (à la page 33)

6 Se connecter au rØseau SAN (à la page 33)

7 SØlectionner un contrôleur et ajouter des clients (à la page 34)

8 Étiqueter et initialiser les LUN disponibles (à la page 35)

9 CrØer des volumes (à la page 35)

10 Ajouter des rØserves de stockage aux volumes (à la page 36)

11 Ajouter des LUN aux rØserves de stockage (à la page 37)

12 Configurer des notifications d�Øtat (facultatif ) (à la page 37)

13 Affecter des dossiers à des rØserves de stockage (facultatif ) (à la page 38)

14 DØfinir des quotas pour les utilisateurs et les groupes (facultatif ) (à la page 38)

15 DØmarrer les volumes et les monter sur les ordinateurs clients (à la page 39)
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Configuration d�un rØseau de zones de stockage Xsan
Étape 1 :  Configurer le rØseau Fibre Channel

m Connectez les ordinateurs contrôleurs, clients et les systŁmes de stockage Xserve RAID 
à un rØseau Fibre Channel. Veillez à configurer le commutateur et à rØaliser les 
connexions afin de crØer une structure Fibre Channel.

Pour en savoir plus, consultez les instructions et les configurations requises prØsentØes 
à la section �Structure Fibre Channel� à la page 18.

Étape 2 :  Configurer le rØseau Ethernet
m Connectez les ordinateurs contrôleurs, les clients et les systŁmes Xserve RAID à un 

sous-rØseau TCP/IP privØ ou au mŒme sous-rØseau d�un intranet. 

Suivez les instructions rØsumØes dans la section �RØseau TCP/IP Ethernet� à la page 19.

Étape 3 :  Configurer les utilisateurs et les groupes SAN
m Si vous disposez dØjà d�un rØpertoire d�utilisateurs et de groupes centralisØ, utilisez 

l�application Format de rØpertoire sur chaque ordinateur SAN pour sØlectionner ce 
rØpertoire pour l�authentification. Sinon, vous pouvez configurer un rØpertoire central à 
l�aide de Gestionnaire de groupe de travail et du service Open Directory de Mac OS X 
Server. Autrement, vous devrez crØer à nouveau le mŒme ensemble d�utilisateurs et de 
groupes sur chaque ordinateur SAN.

Important :  si vous crØez des utilisateurs et des groupes individuellement sur chaque 
ordinateur SAN, vØrifiez que le mŒme Identifiant numØrique d�utilisateur ou de groupe 
est affectØ à chaque nom d�utilisateur ou de groupe sur tous les ordinateurs SAN. Pour 
cela, crØez une liste identique d�utilisateurs et de groupes en respectant le mŒme ordre 
sur chaque ordinateur.

Étape 4 :  CrØer des matrices RAID (prØparer les LUN)
m Les nouveaux systŁmes Xserve RAID sont gØnØralement prØconfigurØs sous la forme de 

deux matrices RAID 5 prŒtes à servir de LUN. Pour Øtablir d�autres configurations de 
LUN, utilisez l�application RAID Admin pour crØer des matrices ou des segments RAID 
sur vos systŁmes Xserve RAID. Pour vous aider à sØlectionner d�autres configurations 
RAID, consultez la section �Choix de configurations RAID adaptØes aux LUN� à la 
page 24.
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Étape 5 :  Installer le logiciel Xsan sur les ordinateurs clients et contrôleurs
InsØrez le disque d�installation de Xsan dans chaque ordinateur contrôleur et client reliØ 
au SAN et installez le logiciel Xsan.

Pour installer le systŁme de fichiers Xsan et l�application Xsan Admin :
m Sur chaque ordinateur, insØrez le disque et double-cliquez sur l�icône d�installation 

Xsan.

Pour installer uniquement le systŁme de fichiers sans installer Xsan Admin :
m Cliquez sur Personnaliser dans la derniŁre fenŒtre du programme d�installation 

et dØsØlectionnez Xsan Admin.

Pour installer uniquement l�application Xsan Admin :
m Sur le disque d�installation de Xsan, ouvrez le dossier Admin Tools et double-cliquez 

sur XsanAdmin.pkg.

Pour installer Xsan sur un ordinateur dØpourvu de clavier ou de moniteur :
1 Ouvrez une session sur un ordinateur ØquipØ d�un moniteur et d�un clavier, puis insØrez 

le disque Xsan.

2 Ouvrez l�application Terminal (dans /Applications/Utilitaires).

3 Dans Terminal, copiez le paquet d�installation Xsan sur l�ordinateur distant :
$ scp -r /Volumes/Xsan/install_xsan.mpkg utilisateur @h™tedistant :/

tmp/

oø utilisateur  est un administrateur sur l�ordinateur distant et h™tedistant  est 
l�adresse IP ou le nom DNS de l�ordinateur sur lequel vous souhaitez effectuer 
l�installation.

4 Connectez-vous à l�ordinateur distant :
$ ssh utilisateur @h™tedistant

oø utilisateur  et h™tedistant  sont les mŒmes que ceux de l�Øtape prØcØdente.

5 ExØcutez le programme d�installation sur l�ordinateur sans moniteur :
$ sudo installer -pkg /tmp/Install_Xsan.mpkg -target /

Ou, si vous souhaitez suivre la progression de l�installation, ajoutez le paramŁtre -
verbose :
$ sudo installer -verbose -pkg /tmp/Install_Xsan.mpkg -target /

Étape 6 :  Ouvrir Xsan Admin et se connecter au SAN
1 Ouvrez Xsan Admin depuis n�importe quel ordinateur connectØ au SAN.

Xsan Admin est installØ dans /Applications/Server.

Vous pouvez ouvrir Xsan Admin depuis n�importe quel ordinateur reliØ au SAN ou 
n�importe quel ordinateur distant capable d�atteindre le sous-rØseau TCP/IP du SAN.
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2 Lorsque la zone de dialogue d�ouverture de session s�affiche, utilisez un compte 
d�administrateur pour vous connecter à l�ordinateur SAN destinØ à servir de contrôleur. 

3 Lorsque la sous-fenŒtre Ordinateurs s�ouvre, tapez un nom pour le SAN (si la sous-
fenŒtre ne s�affiche pas, cliquez sur Configuration, puis sur Ordinateurs).

Ce nom apparaît dans la liste Composants SAN à la place du nom ou de l�adresse du 
contrôleur si vous sØlectionnez �Utiliser le nom SAN dans la liste� dans les PrØfØrences 
Xsan Admin.

Étape 7 :  Configurer les contrôleurs et les clients
Tous les ordinateurs du rØseau local ØquipØs de Xsan sont rØpertoriØs dans la sous-
fenŒtre Ordinateurs. L�Øtape suivante consiste à sØlectionner au moins un ordinateur 
contrôleur de mØtadonnØes et à configurer les autres ordinateurs comme clients.

1 Toujours dans la sous-fenŒtre Ordinateurs, sØlectionnez un ordinateur dans la liste.

Si l�ordinateur que vous recherchez n�apparaît pas dans la liste, assurez-vous qu�il 
dispose du logiciel Xsan, qu�il est connectØ au sous-rØseau Ethernet du SAN, qu�il est 
allumØ et que son activitØ n�est pas suspendue.

2 Si le bouton Authentifier apparaît, cliquez dessus et tapez un nom et un mot de passe 
d�administrateur de l�ordinateur que vous ajoutez au SAN.

3 Cliquez sur Modifier.

4 Tapez le numØro de sØrie du logiciel Xsan.

Celui-ci se trouve sur la pochette du disque d�installation de Xsan.

5 Choisissez si l�ordinateur doit fonctionner comme contrôleur ou client.

Vous devez dØfinir au moins un ordinateur contrôleur pour votre SAN. SØlectionnez 
une option dans le menu local Rôle :

Client :  l�ordinateur fonctionne uniquement comme client.

Contrôleur :  l�ordinateur fonctionne comme contrôleur et peut servir de client.

Il n�existe pas d�ordinateur uniquement contrôleur. Par contre, tous les contrôleurs 
peuvent Øgalement servir de clients. Pour empŒcher qu�un contrôleur ne soit utilisØ 
comme client, limitez l�ouverture de session sur cet ordinateur ou l�accŁs physique 
à cet ordinateur.

6 Si l�ordinateur est un contrôleur, sØlectionnez sa prioritØ de failover. 

SØlectionnez ÉlevØe s�il s�agit d�un contrôleur principal ou de l�unique contrôleur de 
votre SAN. SØlectionnez Moyenne ou Basse pour les contrôleurs de rØserve.

7 SØlectionnez l�interface rØseau à utiliser pour les communications de mØtadonnØes.

8 Cliquez sur OK, puis rØpØtez ces Øtapes avec les autres ordinateurs de la liste.

9 Une fois terminØ, cliquez sur Enregistrer.
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Étape 8 :  Étiqueter et initialiser les LUN (matrices RAID)
L�Øtape suivante consiste à prØparer (Øtiqueter et initialiser) les LUN disponibles afin de 
les utiliser avec le systŁme de fichiers Xsan. Chaque LUN reprØsente une matrice ou un 
segment RAID que vous configurez via RAID Admin.

1 Dans Xsan Admin, cliquez sur LUN dans la sous-fenŒtre Configuration.

Les pØriphØriques de stockage qui rØpondent sont rØpertoriØs par nom et par taille. 
Vous devez Œtre en mesure de voir un LUN pour chaque matrice ou segment RAID 
crØØ sur les systŁmes Xserve RAID connectØs au rØseau Fibre Channel du SAN.

Si certains LUN rØcemment crØØs n�apparaissent pas dans la liste, cliquez sur Rafraîchir 
ou attendez un moment qu�ils apparaissent. S�ils n�apparaissent toujours pas, fermez 
Xsan Admin, redØmarrez l�ordinateur et rØessayez.

2 SØlectionnez un LUN et cliquez sur Modifier.

3 Tapez un intitulØ pour le LUN et cliquez sur OK.

4 RØpØtez cette opØration pour chacun des LUN non ØtiquetØs.

5 Cliquez sur Enregistrer pour initialiser les LUN.

Vous pouvez dØsormais organiser les LUN de façon à former des rØserves de stockage 
et des volumes.

Étape 9 :  CrØer des volumes
L�Øtape suivante consiste à crØer les volumes que verront vos utilisateurs.

1 Dans Xsan Admin, cliquez sur Stockage dans la sous-fenŒtre Configuration.

2 Cliquez sur le bouton Nouveau volume (situØ prŁs de la liste vide).

3 Saisissez un nom pour le volume.

Utilisez uniquement des lettres majuscules (A-Z), minuscules (a-z) et les chiffres de 0 à 
9. N�utilisez pas d�espaces, de caractŁres de soulignement (_) ou de traits d�union (-).

C�est le nom que les utilisateurs verront dans le Finder lorsque le volume sera montØ.

4 Ne modifiez la valeur par dØfaut de la taille maximale de l�historique que si cela est 
nØcessaire.

Cette valeur correspond à l�espace maximum occupØ par l�historique sur le disque 
de dØmarrage du contrôleur.

5 Ne modifiez pas la taille d�allocation de bloc, sauf si vous avez vos propres exigences 
en matiŁre de performances.

Pour optimiser les performances avec les systŁmes Xserve RAID, la taille d�allocation 
de bloc multipliØe par la largeur de segment (que vous dØfinissez pour chaque rØserve 
de stockage ajoutØe au volume) doit Œtre Øgale à 1 Mo (1 048 576 octets). Pour en 
savoir plus, consultez le Guide de l�administrateur Xsan.
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6 SØlectionnez une stratØgie d�allocation. Vous pouvez ainsi spØcifier l�ordre dans lequel 
les donnØes sont Øcrites dans les rØserves de stockage formant le volume. Vous pouvez 
choisir entre :

Round Robin :  les nouvelles donnØes sont Øcrites dans la rØserve de stockage 
disponible suivante du volume.

Remplir :  toutes les donnØes sont stockØes dans la premiŁre rØserve de stockage 
jusqu�à ce qu�elle soit entiŁrement remplie, puis dans la rØserve suivante.

Équilibrer :  les nouvelles donnØes sont Øcrites dans la rØserve de stockage disposant 
de la plus grande quantitØ d�espace libre.

7 Cliquez sur OK.

RØpØtez ces Øtapes pour crØer d�autres volumes.

Vous pouvez à prØsent ajouter des rØserves de stockage à chaque volume.

Étape 10 :  Ajouter des rØserves de stockage aux volumes
1 SØlectionnez un volume dans la liste et cliquez sur le bouton Nouvelle rØserve de 

stockage (à côtØ de la liste).

2 Dans la zone de dialogue RØserve de stockage, complØtez les champs suivants :

Nom de la rØserve de stockage :  tapez un nom pour la rØserve de stockage. Si le 
bouton OK est dØsactivØ aprŁs avoir tapØ un nom, cela signifie que ce nom est rØservØ. 
Pour obtenir la liste des noms rØservØs, consultez le Guide de l�administrateur Xsan.

Utiliser pour :  sØlectionnez le type de donnØes à stocker dans la rØserve de stockage. 
Les donnØes de journal permettent au contrôleur d�assurer l�intØgritØ des fichiers du 
volume. Les mØtadonnØes correspondent aux informations du systŁme de fichiers 
utilisØes par le contrôleur. Les mØtadonnØes et les donnØes de journal sont toujours 
stockØes dans la premiŁre rØserve de stockage d�un volume. Si ce n�est pas la premiŁre 
rØserve de stockage du volume, vous pouvez sØlectionner �DonnØes d�utilisateur 
uniquement�. Pour n�autoriser que les fichiers que les utilisateurs enregistrent dans un 
dossier ayant une affinitØ pour cette rØserve de stockage, sØlectionnez �DonnØes avec 
affinitØ uniquement�. 

Largeur de segment :  sauf si vous avez calculØ une valeur diffØrente pour le rØglage 
des performances, conservez la valeur par dØfaut (64 blocs). Sinon, modifiez la quantitØ 
de donnØes Øcrites, tour à tour, sur chaque LUN de la rØserve de stockage. Pour 
optimiser les performances avec les systŁmes Xserve RAID, la largeur de segment 
multipliØe par la taille d�allocation de bloc (que vous vous dØfinissez pour le volume) 
doit Œtre Øgale à 1 Mo (1 048 576 octets).

Autorisations :  pour Øviter que les utilisateurs ne modifient le contenu de la rØserve 
de stockage, sØlectionnez Lecture seule.
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MØthode de multi-acheminement :   si vous disposez de deux connexions Fibre 
Channel entre chaque ordinateur client et le systŁme Xserve RAID, sØlectionnez la 
façon dont Xsan utilise ces connexions. SØlectionnez Rotation pour que Xsan alterne 
les connexions afin d�optimiser le dØbit. SØlectionnez Statique pour que Xsan affecte 
alternativement chaque LUN de la rØserve de stockage à l�une des connexions lorsque 
le volume est montØ.

3 Cliquez sur OK pour revenir à la liste.

4 RØpØtez ces opØrations pour chaque rØserve de stockage dont vous avez besoin.

Étape 11 :  Ajouter des LUN (matrices RAID) aux rØserves de stockage
La derniŁre Øtape de prØparation de l�espace de stockage du SAN consiste à affecter les 
LUN aux rØserves de stockage de vos volumes SAN :

1 SØlectionnez une rØserve de stockage dans la sous-fenŒtre Stockage et cliquez sur LUN 
disponibles.

Un tiroir s�ouvre pour afficher la liste de tous les LUN que vous avez initialisØs à la page 35.

2 Faites glisser les LUN du tiroir vers la rØserve de stockage.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Étape 12 :  Configurer des notifications d�Øtat (facultatif)
Xsan peut notifier par courrier Ølectronique ou par radiomessagerie toute modification 
de l�Øtat du SAN. Si vous ne souhaitez pas configurer de notifications pour le moment, 
vous pouvez le faire ultØrieurement.

1 Dans la sous-fenŒtre Notification, cliquez sur le bouton Ajouter (+), en regard de la liste, 
pour ajouter un contact.

2 Double-cliquez sur la nouvelle entrØe, tapez une adresse Ølectronique ou l�adresse d�un 
compte de radiomessagerie, puis appuyez sur Retour.

3 Si l�entrØe correspond à un rØcepteur de radiomessagerie, cochez la case situØe dans la 
colonne Page.

4 SØlectionnez les conditions entraînant l�envoi d�une notification (en regard de �Notifier si�).

5 Cliquez sur Informations SMTP et saisissez un nom d�expØditeur et l�adresse du serveur 
de messagerie.

6 Pour tester les notifications, sØlectionnez une adresse et cliquez sur Envoyer la 
notification du test.
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Étape 13 :  Affecter des dossiers à des rØserves de stockage (facultatif)
Si vous souhaitez forcer le stockage de fichiers spØcifiques dans une rØserve de 
stockage particuliŁre d�un volume, crØez un dossier dotØ d�une affinitØ pour cette 
rØserve de stockage. Les fichiers placØs dans ce dossier par les utilisateurs ne seront 
stockØs que dans cette rØserve.

1 Dans Xsan Admin, sØlectionnez un volume dans la liste Composants SAN et cliquez 
sur DØmarrer le volume.

2 Cliquez ensuite sur Clients (le volume doit toujours Œtre sØlectionnØ).

3 SØlectionnez le contrôleur auquel vous Œtes connectØ et cliquez sur Montage en lecture 
et Øcriture.

4 Cliquez sur AffinitØs.

5 SØlectionnez le volume sur lequel le dossier doit apparaître (dans la liste centrale, pas 
dans celle situØe à gauche) et cliquez sur le bouton Ajouter (+) en regard de la liste.

6 Dans la zone de dialogue qui s�ouvre, attribuez un nom au dossier, sØlectionnez la 
rØserve de stockage oø le dossier (avec tous ses fichiers) sera stockØ et cliquez sur OK.

Si la rØserve de stockage à utiliser n�apparaît pas dans la liste du menu local AffinitØ 
de rØserve de stockage, c�est qu�elle n�accepte peut-Œtre pas les donnØes d�utilisateur 
dotØes d�affinitØs. Pour en Œtre sßr, sØlectionnez SAN dans la liste Composants SAN 
situØe à gauche, cliquez sur Configuration, puis sur Stockage. SØlectionnez ensuite la 
rØserve de stockage, cliquez sur le bouton Modifier et vØrifiez les types de donnØes 
activØs en regard du champ Utiliser pour.

7 SØlectionnez le nouveau dossier et dØfinissez les autorisations (en dessous de la liste).

Pour modifier le propriØtaire ou le groupe, cliquez sur le bouton Ajouter (+) et faites 
glisser un utilisateur ou un groupe depuis le tiroir affichØ. Si les utilisateurs et les 
groupes que vous pensiez voir n�apparaissent pas dans le tiroir, ouvrez Format de 
rØpertoire (dans /Applications/Utilitaires) et vØrifiez si vous utilisez le rØpertoire 
d�authentification correct.

8 Cliquez sur Enregistrer.

Étape 14 :  DØfinir des quotas pour les utilisateurs et les groupes (facultatif)
Vous pouvez dØfinir des quotas pour contrôler la quantitØ d�espace de chaque volume 
SAN utilisØe par chaque utilisateur ou groupe.

1 Si le volume n�est toujours pas dØmarrØ, sØlectionnez-le dans la liste Composants SAN 
et cliquez sur DØmarrer le volume.

2 Cliquez ensuite sur Quotas (le volume doit toujours Œtre sØlectionnØ).
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3 Cliquez sur le bouton Ajouter (+), puis faites glisser un utilisateur ou un groupe du tiroir 
vers la liste des quotas.

Si les utilisateurs SAN n�apparaissent pas dans le tiroir, ouvrez Format de rØpertoire 
(dans /Applications/Utilitaires) et vØrifiez si vous utilisez le rØpertoire d�authentification 
correct. 

4 SØlectionnez l�utilisateur ou le groupe dans la liste des quotas et sØlectionnez un type 
de quota dans la partie infØrieure de la fenŒtre.

Quota souple :  correspond au maximum recommandØ pour l�utilisateur. Celui-ci peut 
dØpasser cette limite si nØcessaire, mais uniquement pendant la durØe spØcifiØe dans le 
champ �Quota verrouillØ aprŁs�.

Quota rigide :  quantitØ maximum absolue de stockage que les donnØes de l�utilisateur 
peuvent occuper.

�Quota verrouillØ aprŁs...� :  durØe au cours de laquelle l�utilisateur peut dØpasser son 
quota souple avant que celui-ci ne devienne automatiquement un quota rigide.

Étape 15 :  DØmarrer les volumes et les monter sur les ordinateurs clients
Pour mettre un volume à la disposition d�un utilisateur ou d�une application sur un 
ordinateur client, vous devez utiliser Xsan Admin pour dØmarrer le volume et le monter 
sur le client. Les utilisateurs ayant ouvert une session sur des ordinateurs clients ne 
peuvent ni parcourir ni monter les volumes SAN. 

1 Dans Xsan Admin, sØlectionnez chaque nouveau volume dans la liste Composants SAN 
et cliquez sur DØmarrer le volume.

Si vous avez dØfini des affinitØs ou des quotas sur le volume, ce dernier a dØjà demarrØ.

2 Cliquez ensuite sur Clients (le volume doit toujours Œtre sØlectionnØ).

3 SØlectionnez un ordinateur et cliquez sur Montage en lecture et Øcriture.

Pour Øviter que le client ne modifie le volume, cliquez sur Montage en lecture seule 
aprŁs avoir cliquØ sur Montage en lecture et Øcriture.

Cliquez sur les ordinateurs en maintenant la touche Maj enfoncØe pour en monter 
plusieurs à la fois.

Une icône du volume montØ apparaît dans le Finder de chaque ordinateur client.

Si vous ne parvenez pas à monter des volumes sur un client quelconque, arrŒtez tous 
les clients et contrôleurs, redØmarrez d�abord le contrôleur puis les clients et essayez 
à nouveau de monter les volumes. Si le problŁme persiste, vØrifiez la configuration du 
commutateur Fibre Channel pour Œtre sßr que les clients, les contrôleurs et les 
pØriphØriques de stockage SAN se trouvent dans la mŒme zone Fibre Channel.
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Utilisation de clients et de 
contrôleurs StorNext
Ce chapitre dØcrit l�ajout de clients Macintosh à un SAN 
StorNext File System ou la connexion de clients Windows, 
UNIX, AIX, Irix ou Linux à un SAN Xsan.

Xsan est entiŁrement compatible avec le systŁme de fichiers StorNext File System 
d�ADIC, ce qui vous permet d�ajouter des clients Macintosh à un SAN StorNext existant 
ou de configurer des systŁmes Xserve et Xserve RAID pour qu�ils puissent servir de 
contrôleur et d�espace de stockage pour les ordinateurs clients Windows, Solaris, UNIX, 
AIX, Irix ou Linux exØcutant le logiciel StorNext.

Versions logicielles compatibles
Les clients et les contrôleurs Xsan sont compatibles avec les ordinateurs exØcutant 
StorNext File System 2.4 et ultØrieur.

Licence
Les clients et contrôleurs Xsan Macintosh peuvent Œtre utilisØs sous licence à l�aide 
du numØro de sØrie imprimØ sur la pochette du disque d�installation compris dans le 
paquet d�installation Xsan. Les licences d�utilisation de StorNext doivent Œtre achetØes 
sØparØment auprŁs d�ADIC lorsque vous achetez le logiciel StorNext. Lorsque vous 
ajoutez des clients Xsan à un SAN StorNext existant, ces clients Xsan n�ont pas besoin 
de licences d�ordinateurs clients StorNext File System.
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Ajout de clients Macintosh à un SAN StorNext
Si vous disposez dØjà de StorNext File System sur un rØseau de stockage, vous pouvez 
ajouter un client Macintosh à l�aide de Xsan.

Pour ajouter un client Xsan Macintosh à un SAN StorNext :
1 Connectez l�ordinateur Macintosh aux rØseaux Ethernet et Fibre Channel du SAN.

2 Installez le logiciel Xsan sur l�ordinateur Macintosh.

3 Enregistrez votre copie du logiciel Xsan sur le client Macintosh.

Ouvrez Xsan Admin depuis l�ordinateur client (dans /Applications/Server) et connectez-
vous à l�ordinateur local. SØlectionnez ensuite SAN dans la liste des Composants SAN, 
cliquez sur Configuration puis sur Ordinateurs. Double-cliquez sur le client dans la liste 
(au centre de la fenŒtre) et tapez le numØro de sØrie. 

Le numØro de sØrie est imprimØ sur un autocollant apposØ sur la pochette du disque 
d�installation Xsan.

4 Connectez-vous à un client StorNext existant reliØ au SAN et imprimez une copie du 
fichier fsnameservers.

Sur les clients StorNext SGI IRIX, Sun Solaris, IBM AIX et Linux, ce fichier se trouve dans :
/usr/cvfs/config/

Sur les clients Windows, ce fichier se trouve dans :
\%cvfsroot%\config\

oø %cvfsroot%  est le rØpertoire dans lequel vous avez installØ le logiciel StorNext.

5 Retournez sur le client Macintosh, utilisez un Øditeur de texte tel que vi pour crØer une 
copie du fichier fsnameservers et enregistrez-le dans :
/Library/Filesystems/Xsan/config/

Remarque :  pour Øviter tout problŁme provoquØ par l�utilisation de diffØrents 
caractŁres de fin de ligne par diffØrents systŁmes, ne copiez pas le fichier fsnameservers 
sur le client Macintosh. Utilisez plutôt un Øditeur de texte sur le Macintosh pour recrØer 
le fichier.

6 Forcez le logiciel Xsan du Macintosh à lire le nouveau fichier fsnameservers.

Vous pouvez soit redØmarrer le Macintosh, soit ouvrir l�application Terminal et tapez 
cette commande :
$ sudo kill -HUP Ôcat /var/run/fsmpm.pidÕ

7 Montez le systŁme de fichiers.

Si le systŁme de fichiers ne peut Œtre montØ automatiquement, tapez cette commande 
dans Terminal :
$ sudo mount -t acfs nomsf  pointmontage

oø nomsf  est le nom du systŁme de fichiers et pointmontage  est l�endroit oø le 
systŁme de fichiers apparaît sur le client Macintosh (/Volumes/SanVol , par exemple).
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Utilisation de contrôleurs Xsan avec des clients StorNext
Vous pouvez utiliser le logiciel StorNext pour accØder au SAN Xsan depuis un 
ordinateur Windows, UNIX, AIX, Irix ou Linux.

1 Connectez le client non-Macintosh aux rØseaux Fibre Channel et Ethernet du SAN.

2 Installez le logiciel StorNext File System sur le client non-Macintosh en suivant les 
instructions fournies par ADIC dans le paquet d�installation de StorNext.

3 CrØez une copie du fichier de secret partagØ du contrôleur Xsan Macintosh sur le client 
non-Macintosh.

Le fichier de secret partagØ est nommØ :
.auth_secret

Sur les contrôleurs Xsan Macintosh, il se trouve dans le rØpertoire :
/Library/Filesystems/Xsan/config/

Copiez le fichier (en utilisant le mŒme nom) sur le client non-Macintosh.

Sur les clients StorNext SGI IRIX, Sun Solaris, IBM AIX et Linux, placez le fichier dans :
/usr/cvfs/config/

Sur les clients Windows, placez le fichier dans :
\%cvfsroot%\config\

oø %cvfsroot%  est le rØpertoire oø vous avez installØ StorNext.

Important :  ce fichier contient des informations sensibles. ProtØgez le fichier en limitant 
l�accŁs en lecture/Øcriture à l�utilisateur root ou à l�administrateur Windows.

4 Placez un fichier de licence StorNext pour vos clients non-Macintosh sur le contrôleur 
Xsan Macintosh.

Sur le contrôleur Xsan, placez le fichier (nommØ license.dat) dans le rØpertoire :
/Library/Filesystems/Xsan/config/

Contactez ADIC pour obtenir un fichier de licence pour vos clients non-Macintosh.
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Glossaire
affinitØ  Association entre un dossier situØ sur un volume Xsan et l�une des rØserves de 
stockage constituant le volume. L�affinitØ garantit que les fichiers placØs dans le dossier 
ne sont stockØs que dans cette rØserve de stockage.

client  Ordinateur utilisØ pour accØder aux donnØes stockØes sur un volume Xsan. 
L�administrateur SAN doit ajouter l�ordinateur client au rØseau SAN et monter un 
volume sur le client pour que ce dernier puisse accØder aux donnØes du SAN.

contrôleur  Dans Xsan, il s�agit d�un contrôleur de mØtadonnØes. Voir contrôleur de 
mØtadonnØes.

contrôleur de mØtadonnØes  Ordinateur gØrant les mØtadonnØes Xsan. Ce que 
StorNext File System appelle un serveur de systŁme de fichiers (SSF).

Øquilibrer  StratØgie d�allocation de rØserve de stockage Xsan. Avant d�allouer de 
l�espace sur un volume composØ de plusieurs rØserves de stockage, Xsan analyse 
l�espace de stockage disponible sur toutes les rØserves et utilise celle qui prØsente la 
plus grande quantitØ d�espace libre.

Øtiqueter  Terme utilisØ par StorNext File System pour l�initialisation des LUN. Voir 
initialiser.

Øtiquette  Nom servant à identifier un LUN.

failover  Dans Xsan, processus automatique par lequel un contrôleur de rØserve Xsan 
devient le contrôleur de mØtadonnØes actif d�un volume en cas de dØfaillance du 
contrôleur principal.

formater  Voir initialiser.

groupe de segments  Terme utilisØ par StorNext File System pour dØsigner une rØserve 
de stockage Xsan.

initialiser  OpØration servant en gØnØral à prØparer un disque destinØ à Œtre utilisØ par 
un systŁme de fichiers particulier. Dans Xsan, cela dØsigne la prØparation d�un LUN en 
vue de l�utiliser dans une rØserve de stockage.
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largeur de segment  PropriØtØ de rØserve de stockage Xsan. Nombre d�octets de 
donnØes, exprimØ sous la forme d�un nombre de blocs du systŁme de fichiers, que 
Xsan Øcrit sur un LUN d�une rØserve de stockage avant de passer au LUN suivant de la 
rØserve.

LUN  NumØro d�unitØ logique SCSI (de l�anglais �SCSI Logical Unit Number�). Dans Xsan, 
il s�agit d�un pØriphØrique de stockage logique non formatØ tel qu�une matrice ou un 
segment Xserve RAID.

matrices RAID  Groupe de disques physiques organisØs et protØgØs par une 
configuration RAID et qui apparaît à l�utilisateur sous forme d�un disque logique 
unique. Dans Xsan, les matrices RAID apparaissent sous la forme de LUN combinØs 
pour former des rØserves de stockage.

mØtadonnØes  Informations relatives à un systŁme de fichiers et aux fichiers qu�il 
contient (par exemple, les blocs de disque occupØs par un fichier ou les blocs 
disponibles). Dans Xsan, les mØtadonnØes sont gØrØes par des contrôleurs mais 
stockØes sur des volumes SAN. Les clients et les contrôleurs Xsan Øchangent des 
mØtadonnØes via une connexion Ethernet pour Øviter d�interfØrer avec les donnØes 
de fichiers qui sont transfØrØes via une connexion Fibre Channel.

mØthode de multi-acheminement  PropriØtØ de rØserve de stockage Xsan. SpØcifie la 
maniŁre dont Xsan utilise plusieurs chemins Fibre Channel entre les clients et l�espace 
de stockage. Les options proposØes sont : Rotation, pour alterner chaque opØration 
d�Øcriture ou de lecture entre les chemins disponibles et obtenir ainsi de meilleures 
performances ; Statique, pour affecter alternativement chaque LUN d�un volume à un 
chemin au moment du montage.

monter  Action permettant de faire apparaître un volume Xsan sur le bureau d�un 
ordinateur client, comme s�il s�agissait d�un disque dur local. Les volumes Xsan sont 
montØs et dØmontØs sur les ordinateurs clients par le contrôleur, pas par les clients 
eux-mŒmes.

prioritØ du failover  PropriØtØ d�un contrôleur Xsan. Dans un rØseau SAN dotØ de 
plusieurs contrôleurs, cette propriØtØ spØcifie le contrôleur de rØserve à utiliser en 
prioritØ lors du failover.

remplir  StratØgie d�allocation de rØserve de stockage Xsan. Dans un volume constituØ 
de plusieurs rØserves de stockage, Xsan remplit la premiŁre rØserve avant d�Øcrire sur la 
suivante.

rØserve de stockage  Groupe de disques logiques ayant des caractØristiques 
communes telles que le dØbit ou la latence, à travers lesquelles Xsan segmente les 
donnØes d�utilisateur. Les rØserves de stockage sont combinØes pour former des 
volumes Xsan.
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Round Robin  StratØgie d�allocation de rØserve de stockage Xsan. Dans un volume 
constituØ de plusieurs rØserves de stockage, Xsan alloue de l�espace pour les opØrations 
d�Øcriture successives sur chaque rØserve de stockage disponible de maniŁre alternØe.

SAN  RØseau de stockage. Il s�agit en gØnØral d�un rØseau dont le but premier est de 
transfØrer des donnØes entre des ordinateurs et des ØlØments de stockage et entre les 
ØlØments de stockage. Dans Xsan, un rØseau SAN est constituØ d�un ou de plusieurs 
contrôleurs, volumes de stockage et clients de stockage.

serveur de systŁme de fichiers  Voir SSF.

SSF  Serveur de systŁme de fichiers. Terme utilisØ par StorNext File System pour 
dØsigner un contrôleur de mØtadonnØes Xsan.

stratØgie d�allocation  Dans Xsan, il s�agit de l�ordre dans lequel les donnØes sont 
Øcrites dans les rØserves de stockage qui forment un volume. Trois options sont 
proposØes : Remplir, Round Robin ou Équilibrer.

systŁme de fichiers  SystŁme de stockage de donnØes sur des pØriphØriques de 
stockage qui permet aux applications de lire et d�Øcrire des fichiers sans se prØoccuper 
des dØtails de niveaux infØrieurs. Terme utilisØ par StorNext File System pour dØfinir un 
volume Xsan.

taille d�allocation de bloc  PropriØtØ d�un volume Xsan. Correspond au plus petit 
nombre d�octets qui peut Œtre rØservØ, Øcrit ou lu sur un volume Xsan.

volume  Allocation de stockage que l�on peut monter et que le client perçoit comme 
un disque dur local, une partition ou un volume de rØseau. Dans Xsan, un volume est 
constituØ d�une ou de plusieurs rØserves de stockage et est montØ sur un client par le 
contrôleur SAN.
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