
Procédure d’installation

Merci de suivre attentivement ces instructions. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre matériel et perdre 
le bénéfice de sa garantie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l’adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Outils requis

Seul un tournevis Phillips est requis pour cette installation.

Ouverture de l’ordinateur

Attention : Eteignez toujours votre ordinateur avant de l'ouvrir sous peine d'endommager ses composants internes.

1. Déconnectez tous les câbles de l’ordinateur sauf le cordon d’alimentation.

2. En soutenant le bras articulé et la base, déposez l’ordinateur sur un chiffon doux. (Figure 1)
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3. Dévissez les quatres vis de fixation de la base de l’ordinateur et déposez doucement le panneau d’accès. (Figure 2)

Important : Pour éviter les décharges d'électricité statique, raccordez-vous toujours à la terre en touchant une surface
métallique avant de toucher un composant interne de votre ordinateur ou d'y installer un nouveau composant. Afin d'éviter de
vous recharger en électricité statique, ne vous déplacez pas dans la pièce avant d'avoir terminé l'installation et refermé l'ordinateur.

4. Touchez une surface métallique à l'intérieur de l'ordinateur. (Figure 3)
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5. Attention : Ne touchez pas aux vis se trouvant sur la circonférence de la base. (Figure 4)

Le fait d’enlever ces vis peut conduire à une surchauffe de l’ordinateur et endommager ses composants internes.

6. Débranchez le cordon d’alimentation.
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Installation de la barrette mémoire

Remarque : Si vous remplacez une barrette mémoire défectueuse, plutôt que d’en installer une pour la première fois, 
enlevez la barrette défectueuse avant de poursuivre.

1. Insérez la barrette mémoire dans le connecteur mémoire. (Figure 5)

2. Poussez doucement sur la barrette jusqu’à ce que les deux pattes de fixation, de part et d’autre du connecteur, 
s’enclenchent correctement en place. (Figure 6)
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Fermeture de l’ordinateur

1. Remettez en place le panneau d’accès et resserrez les quatre vis de fixation. (Figure 7)

2. Reconnectez tous les câbles et rebranchez l’ordinateur.

Attention : N'allumez jamais l'ordinateur avant que tous ses composants internes et externes soient en place 
et que l'ordinateur soit correctement refermé. L'utilisation d'un ordinateur ouvert ou incomplet peut 
l'endommager et occasionner des blessures.
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