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Inleiding

Inleiding

Deze handleiding bevat technische instructies voor het vervangen van originele Apple onderdelen in een 
iPhone en is bedoeld voor individuele technici met de benodigde kennis, ervaring en gereedschappen 
om elektronische apparaten te repareren.

Belangrijk
•	 Lees eerst de volledige handleiding. Als je je niet prettig voelt bij het uitvoeren van 

de reparaties die in deze handleiding worden beschreven, ga dan niet verder.
•	 Gebruik altijd de nieuwste versie van dit document, zoals beschikbaar op 

support.apple.com/nl_BE/manuals/iphone.

Waarschuwing
•	 Als je de reparatie-instructies niet volgt of geen originele Apple onderdelen of geschikt 

gereedschap gebruikt, kan dit brand en andere veiligheidsproblemen veroorzaken en leiden 
tot lichamelijk letsel of overlijden.

•	 iPhone 7 en latere versies zijn geclassificeerd als Klasse 1 laserproducten volgens IEC 60825-1 
Ed. 3. Deze apparaten voldoen aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11, met uitzondering van conformiteit 
met IEC 60825-1 Ed. 3., zoals wordt beschreven in de Laser Notice No. 56 van 8 mei 2019. 
Deze apparaten bevatten een of meer lasers. Gebruik anders dan zoals beschreven in de 
gebruikershandleiding, reparatie of demontage kan schade veroorzaken, wat kan leiden tot 
gevaarlijke blootstelling aan niet-waarneembare straling van infraroodlasers.

Als je de reparatie-instructies niet volgt of geen originele Apple onderdelen of geschikt gereedschap 
gebruikt, kan dit schade veroorzaken aan de iPhone, aan onderdelen of aan andere eigendommen, 
of kan de functionaliteit of waterbestendigheid van het apparaat worden aangetast.

Let op

Informatie over de garantie
Schade veroorzaakt door reparaties die zijn uitgevoerd buiten Apple of het erkende Apple servicenetwerk, 
wordt niet gedekt door de garantie van Apple of AppleCare-abonnementen. Dergelijke schade kan ervoor 
zorgen dat toekomstige reparaties onderhevig zijn aan kosten buiten de garantie of dat het apparaat niet 
in aanmerking komt voor toekomstige reparaties door Apple of erkende Apple serviceproviders.

http://support.apple.com/nl_BE/manuals/iphone
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Inleiding

Softwareprogramma's

Er is mogelijk een stap Systeemconfiguratie vereist aan het einde van je reparatie. Systeemconfiguratie 
is een softwareprogramma voor na de reparatie dat de reparatie van originele Apple onderdelen voltooit. 
Het uitvoeren van Systeemconfiguratie dient een aantal doelen die variëren op basis van het onderdeel 
dat wordt vervangen.

Wat Systeemcon-
figuratie doet Waarom dit belangrijk is

Zet fabriekska-
libratiewaarden 
over

Bepaalde onderdelen, zoals beeldschermen, camera's en 
omgevingslichtsensoren, hebben kalibratiewaarden die tijdens de productie zijn 
aangepast op elk afzonderlijk onderdeel. Het overzetten van deze waarden zorgt 
voor maximale prestaties en kwaliteit na een reparatie.

Koppelt de 
Secure Enclave 
en onderdelen 
voor biometrische 
verificatie

Na reparatie van een moederbord of onderdeel voor biometrische verificatie 
(Touch ID of Face ID), moeten de biometrische sensoren aan de Secure Enclave 
op het moederbord worden gekoppeld om apparaatbeveiliging te garanderen.

Garandeert 
reparatie-
integriteit

Na een reparatie van de hardware worden er softwarecontroles uitgevoerd 
om reparatie-integriteit te garanderen. Reparatie-integriteit betekent dat een 
origineel Apple onderdeel juist is geïnstalleerd. 

Wijst draadloze 
regio toe

Er moet een draadloze regio aan je moederbord worden toegewezen om te 
voldoen aan regionale communicatieregelgeving.

Werkt firmware bij Door firmware actueel te houden, wordt ervoor gezorgd dat het apparaat over 
de nieuwste beveiligings- en prestatiefuncties beschikt.

•	 De beeldschermpers geeft de juiste hoeveelheid druk om een nieuwe plakstrip te plaatsen tijdens 
installatie van het beeldscherm. De beeldschermpers wordt gebruikt met een reparatiehouder die is 
ontworpen voor de specifieke afmetingen van het apparaat.

•	 De batterijpers geeft de juiste hoeveelheid druk om een nieuwe plakstrip te plaatsen tijdens installatie 
van de batterij. De batterijpers wordt gebruikt met een reparatiehouder die is ontworpen voor de 
specifieke afmetingen van het apparaat.

Gereedschap en onderdelen bestellen

Hoe je originele Apple onderdelen en gereedschappen kunt bestellen, vind je op support.apple.com/
nl-be/self-service-repair. Voer tijdens het aankoopproces de handleiding-ID GPCNKY in om aan te 
geven dat je deze hele handleiding hebt gelezen en ermee instemt dat je over de kennis en ervaring 
beschikt om de beoogde reparatie uit te voeren.

Gereedschap en onderdelen
Gereedschap

Apple gereedschap is ontworpen om de juiste hoeveelheid hitte en kracht en het juiste draaimoment 
toe te passen tijdens reparaties, en is bestand tegen zeer frequent professioneel gebruik.

http://support.apple.com/nl-be/self-service-repair
http://support.apple.com/nl-be/self-service-repair
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Inleiding

Voor Systeemconfiguratie is een sterk wifinetwerk nodig dat geschikt is voor download- en 
uploadsnelheden van 1,0 Mbps, met minder dan 400 ms latentie en minder dan 2% aan pakketverlies. 
Het geschatte dataverbruik om Systeemconfiguratie uit te voeren, is 6-22 MB.

Het apparaat moet de nieuwste versie van iOS gebruiken en geen bètaversie.

Ontdek hoe je het proces voor Systeemconfiguratie kunt starten op support.apple.com/nl-be/self-service-repair. 

Belangrijk Aanvullende informatie voor het voltooien van procedures; geen 
waarschuwing of maning tot voorzichtigheid

Let op Instructies voor het verminderen van het risico op gegevensverlies 
of schade aan hardware van het apparaat

Waarschuwingen

Het niet volgen van waarschuwingen kan leiden tot brand, letsel, gegevensverlies of schade aan 
het apparaat, onderdelen of andere eigendommen.

Waarschuwing Instructies voor het verminderen van het risico op lichamelijk letsel

http://support.apple.com/nl-be/self-service-repair
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Binnenaanzicht

Binnenaanzicht

1. 	 Bovenste lipjes van de batterijplakstrook

2. 	 Batterij

3. 	 Onderste lipjes van de batterijplakstrook

4. 	 Taptic Engine

5. 	 Onderste microfoons

6. 	 Lightning-connector

7. 	 Camera

8. 	 FaceTime HD-camera/ontvanger/connector 
omgevingslichtsensor

9. 	 Moederbord

10.	 Simlezer

11. 	 Batterijconnector

12. 	 Connector thuisknop/Touch ID-sensor

13. 	 Connector beeldscherm/Multi-Touch

14. 	 Luidspreker

15. 	 Ontvanger

16. 	 Flexkabel FaceTime HD-camera/ontvanger/ 
omgevingslichtsensor

17. 	 Flexkabel thuisknop/Touch ID-sensor

18. 	 Flexkabel beeldscherm/Multi-Touch

19. 	 Thuisknop/Touch ID-sensor
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Bestelbare onderdelen

Naam Nummers Schroeven

Batterij 661-25890 —

Afdekplaatje van de batterij/
beeldschermconnector

923-01988 923-01989 (2) linksboven, linksonder
923-01990 (2) midden, rechtsonder

Camera 661-25683 —

Afdekplaatje van de 
cameraconnector

923-04091 923-01986 (3)

Afdekplaatje van de camera 923-07178 923-01987 (1) linksboven 
(superschroef)
923-02006 (1) rechtsonder

Beeldscherm 661–26353
LL661–26353 (VS)

—

Schermplakstrip 923-02012 —

Aardingsclip 923-04230 —

Beveiligingsschroeven — 923-02005 (2) middernacht
923-02007 (2) rood, sterrenlicht

Simkaarthouder 923-07314 middernacht
923-07315 sterrenlicht
923-07316 rood

—

Luidspreker 923-07174 923-04083 (1) rechtsonder
923-04084 (1) links (superschroef)
923-04085 (1) rechtsboven

Taptic Engine 923-07176 923-04090 (1) links
923-01994 (1) rechts (superschroef)

Taptic Engine-connector 
afdekplaatje

923-07177 923-01993 (1) boven
923-01995 (1) rechtsonder
923-01996 (1) linksonder

 Bestelbare onderdelen
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Schroeven

•	 Plaats een schroef nooit terug nadat deze is verwijderd. Installeer alleen nieuwe schroeven. De 
inkepingen van iPhone-schroeven zijn bedekt met plakstrip die niet opnieuw kan worden gebruikt. 

•	 Gebruik alleen de aangegeven momentschroevendraaier om nieuwe schroeven te plaatsen bij 
montage. Zowel te vast gedraaide als te losse schroeven kunnen onderdelen beschadigen.

Waarschuwing

Schroeven

923-02005  
923-02007

923-01996  
923-04090

923-02006

923-01990 

923-01995

923-01993
923-01994

923-01986 

923-01987 

Opmerking: Je kunt elke willekeurige momentschroevendraaier gebruiken om schroeven te verwijderen.

923-04085 
923-04084 

923-04083

923-01989

Momentschroevendraaier (zwart, 0,35 kgf cm)
Momentschroevendraaier (blauw, 0,65 kgf cm)
Momentschroevendraaier (groen, 0,45 kgf cm)

Enkele schroef

Schroef met 
superschroef eronder

Kruiskopschroef

Superschroef*

Trilobe-schroef

Beveiligingsschroef

*Een superschroef heeft een schroefgat waarin een andere schroef kan worden geplaatst.
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923-01924
4,7-inch draagframe

923-01915
Snijapparaatje voor plakstrips

923-01916 
Vervangend wieltje van 
snijapparaatje voor plakstrips

923-02657
Batterijpers

923-02231
4,7-inch beschermende 
afdekking voor de achterzijde

923-02836 
4,7-inch reparatiehouder

661-08916
BeeldschermpersSnijvaste handschoenen

923-01094
4,7-inch beschermende 
schermafdekking

Gereedschap

Gereedschap

Er zijn gereedschappen met onderdeelnummers te koop in de Self Service Repair Store. 
Gereedschappen zonder onderdeelnummers kunnen bij elektronicawinkels worden gekocht.
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Gereedschap

Zand2

ESD-mat ESD-veilig pincetESD-veilig reinigingsmiddel

ESD-polsband met klem 
of aansluiting

Ethanoldoekjes1

923-01290
Microstix®-bitje Pluisvrije of nitrilhandschoenen

922-5065 
Nylon sonde (zwart staafje) Veiligheidsbril met 

bescherming aan de zijkant

Hittebestendige 
handschoenen

IPA-doekjes
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Gereedschap

923-00105
Momentschroevendraaier 
(groen, 0,45 kgf cm)

923-0448
Momentschroevendraaier 
(blauw, 0,65 kgf cm)

1 �Ethanoldoekjes moeten een percentage van ten minste 90% ethanol hebben en mogen geen toevoegingen 
anders dan isopropylalcohol bevatten.

2 Schoon, droog, onbehandeld zand (8-10 kopjes)
3 �Dispenser met zand (onbreekbare plastic dispenser met een brede giettuit voor snel uitschenken en een klikdeksel)
4 �De zwarte momentschroevendraaierset bevat een zwarte momentschroevendraaier (0,35 kgf cm), Torx®-

beveiligingsbitje (923-0247) en JCIS-bitje (923-0246). 
5 �De universele schermdemontagehouder (UDO923) bevat zowel de universele schermdemontagehouder 

(923-01385) als de universele schermdemontageadapter (923-00652).

923-02066
SuperschroefbitjeDispenser met zand3

923-0248
Momentschroevendraaierset 
(zwart, 0,35 kgf cm)4

UDO923
Universele 
schermdemontagehouder5 
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Batterijveiligheid

Batterijveiligheid

•	 Schoon, droog, onbehandeld zand (8-10 kopjes)
•	 Dispenser met zand (onbreekbare plastic dispenser met een brede giettuit voor snel uitschenken 

en een klikdeksel) 
•	 Hittebestendige handschoenen
•	 Veiligheidsbril met bescherming aan de zijkant
•	 ESD-veilig reinigingsmiddel

Waarschuwing
•	 Dit apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij met zachte batterijcellen. 

Batterijveiligheid is het belangrijkste aandachtspunt bij het repareren van een apparaat met 
een ingebouwde lithium-ionbatterij.

•	 Alleen technici met de benodigde kennis, ervaring en gereedschappen om elektronische 
apparaten te repareren, mogen een batterij vervangen.

•	 Onjuiste vervanging van de batterij, onjuiste omgang met onderdelen, het niet ontladen van 
de batterij voorafgaand aan reparatie of het niet volgen van de verstrekte instructies kan 
leiden tot het oververhitten, opzwellen, lekken van de batterij, het ontsnappen van gas uit de 
batterij of tot een thermisch incident. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot brand, letsel, 
gegevensverlies of schade aan het apparaat, onderdelen of andere eigendommen.

•	 Volg de richtlijnen voor batterijveiligheid en werk in een op veiligheid gerichte werkplek 
met de hierboven vermelde gereedschappen om deze potentieel schadelijke gebeurtenissen 
te voorkomen. Het is belangrijk om voorbereid te zijn op alle mogelijke uitkomsten.

Een werkplek inrichten voor batterijveiligheid
Gereedschap

Werkplekken die worden gebruikt om Apple apparaten te repareren, moeten aan de volgende criteria voldoen:

•	 Niet-ontvlambare en ESD-veilige (veilig voor elektrostatische ontlading) werkbank
•	 Ten minste 60 cm verwijderd van papier en/of andere ontvlambare materialen
•	 Dispenser met zand binnen handbereik (60 cm) aan beide zijden van de werkplek, niet boven 

de werkplek
•	 Afdoende ventilatie
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Handelen in geval van een thermisch incident met een batterij

Handel onmiddellijk als je een van de volgende tekenen van een thermisch incident opmerkt:

Een thermisch incident met een batterij is een snelle chemische kettingreactie die plaatsvindt in 
een batterijcel. De in de batterij opgeslagen energie komt plotseling vrij, wat ontgassing en brand 
kan veroorzaken. Een thermisch incident met een batterij kan ontstaan door fysieke schade aan 
de batterij, onjuiste vervanging of reparatie, of temperaturen die buiten het bedrijfsbereik van de 
batterij liggen.

Gebruik geen water of ABC- of CO2-brandblusser als er een thermisch incident in een batterij 
of apparaat optreedt. Hiermee stop je de reactie niet.

Bedek de batterij of het apparaat onmiddellijk met een grote hoeveelheid schoon, droog zand. 
Gooi al het zand in één keer eroverheen. De timing is essentieel; hoe eerder je al het zand uitgiet, 
hoe sneller de reactie onder controle is.

Bel de lokale brandweer als je verdere hulp nodig hebt.

Verlaat de ruimte voor 30 minuten nadat de reactie onder controle is. Ventileer de ruimte. 
Keer niet terug totdat de ruimte vrij is van rook.

Wacht 30 minuten voordat je het apparaat weer aanraakt. Draag de hittebestendige handschoenen 
en veiligheidsbril met bescherming aan de zijkant om het apparaat uit het zand te halen.

Neem het getroffen oppervlak eerst af met water. Neem het oppervlak vervolgens af met een 
ESD-veilig reinigingsmiddel.

Voer de beschadigde batterij of het beschadigde apparaat (waaronder puin dat je uit het zand 
haalt) af volgens de plaatselijke milieuwetgeving en -richtlijnen. 

•	 Er komt rook, roet of vonken uit de lithium-ionbatterij of een apparaat dat een dergelijke 
batterij bevat.

•	 Er ontsnapt plotseling en snel lucht uit het batterijhoesje.
•	 De lithium-ionbatterij of een apparaat dat een dergelijke batterij bevat, maakt een sissend 

of knallend geluid.

Waarschuwing

Batterijveiligheid
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•	 Koppel alle externe kabels los.
•	 Verwijder alle hoesjes en afdekkingen.
•	 Schakel de zaklamp in via het toegangsscherm of bedieningspaneel of vraag dit aan Siri. 

Wacht tot het apparaat uitgaat en de zaklamp niet meer schijnt. 

Omgaan met batterijen

De zaklamp produceert warmte. Houd de iPhone in een goed geventileerde ruimte terwijl 
de zaklamp aan staat.

Let op

Ontlaad de batterij volledig voordat je met een reparatie begint. Een ontladen batterij is minder 
ontvankelijk voor een thermisch incident. Als je het batterijniveau niet kunt bepalen, repareer het 
apparaat dan niet.

Waarschuwing

Voer de volgende stappen uit om de batterij te ontladen:

•	 Ter voorkoming van schadelijke dampen of een thermisch incident met een batterij, moet je een lithium-
ionbatterij of een apparaat dat een dergelijke batterij bevat niet doorboren, erop slaan of indrukken.

•	 Houd je werkplek vrij van onnodige voorwerpen en scherpe materialen.
•	 Wees voorzichtig als je scherp gereedschap gebruikt in de buurt van de batterij.
•	 Laat geen lossen schroeven, extra schroeven of kleine onderdelen achter in het apparaat.
•	 Gebruik geen gereedschap dat elektriciteit geleidt.
•	 Gooi niet met de batterij en laat deze niet vallen. 
•	 Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte of zonlicht of aan temperaturen buiten het 

bedrijfsbereik van de batterij.
•	 Behandel als afval geclassificeerde batterijen en voer deze af in overeenstemming met lokale 

wet- en regelgeving. 

Aanbevolen procedures

Batterijveiligheid



iPhone SE (3e generatie)

073-00333-A       |       15© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. 

Gebroken glas

Gebroken glas

Gereedschap

Waarschuwing
iPhone-beeldschermen en sommige achterbehuizingen zijn gemaakt van glas. Het glas kan 
breken als de iPhone op een hard oppervlak valt, een harde klap krijgt of wordt verbrijzeld, 
gebogen of vervormd. Probeer afgebroken of gebarsten glassplinters niet te verwijderen.

Als het iPhone-glas is gebroken, voer dan de volgende stappen uit voordat je aan een reparatie begint:

1.	 Zet een veiligheidsbril met bescherming aan de zijkant op en doe de snijvaste handschoenen aan.
2.	 Gebruik een stofzuiger om stukjes glas van je werkplek en de iPhone te verwijderen.
3.	 Plaats een beschermende afdekking over het gebroken glas om letsel of verspreiding van glas te 

voorkomen. Elke beschermende afdekking bevat een afdekstrip aan de onderkant. Trek de afdekstrip 
langzaam onder de beschermende afdekking vandaan terwijl je de afdekking op de behuizing drukt.

4.	 Vouw de afdekstrip op. Gebruik de glimmende kant van de afdekstrip om de beschermende afdekking 
stevig op het gebroken glas te drukken en zorg er daarbij voor dat er geen luchtbellen ontstaan.

5.	 Wacht ten minste 12 minuten tot de hechting tussen de beschermende afdekking en het glas is verstevigd.
6.	 Als het glas is gebroken, plaats de iPhone dan in het draagframe.

•	 Beschermende afdekking voor de achterzijde
•	 Snijvaste handschoenen
•	 Beschermende afdekking van het beeldscherm
•	 Veiligheidsbril met bescherming aan de zijkant
•	 Draagframe
•	 Stofzuiger
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Gebroken glas

Als een van de volgende situaties zich voordoet in verband met de iPhone, stop dan de reparatie:

•	 Er is geen glas of niet voldoende glas om de beschermende afdekking op te plakken.
•	 De beschermende afdekking plakt niet op de iPhone.
•	 De iPhone past niet in het draagframe.

Je vindt de serviceopties op support.apple.com/nl-be/repair.

http://support.apple.com/nl-be/repair
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Eerste stappen

Eerste stappen

Voer altijd de volgende stappen uit voordat je met een reparatie begint:

•	 Maak een reservekopie van de iPhone. 
•	 Ontlaad de batterij volledig.
•	 Schakel de iPhone uit. 
•	 Koppel alle kabels los.
•	 Verwijder alle hoesjes en afdekkingen.
•	 Maak je werkplek vrij en maak deze schoon.
•	 Doe een ESD-polsband om en bevestig deze aan een goed geaarde ESD-mat.

Losse schroeven, extra schroeven of kleine onderdelen in het apparaat kunnen de batterij 
beschadigen en veiligheidsproblemen veroorzaken. Leg alle tijdens de reparatie verwijderde 
onderdelen en schroeven opzij en tel ze na aan het einde van de reparatie.

ESD (electrostatic discharge, ofwel elektrostatische ontlading) kan elektronische 
componenten beschadigen.

Waarschuwing

Let op

Wees je bewust van het volgende terwijl je een reparatie uitvoert:

•	 De handleiding voor dit model kan afbeeldingen van andere modellen bevatten, maar de procedures 
zijn hetzelfde. Zorg dat je het juiste gereedschap gebruikt voor het model dat je repareert. 

•	 Neem rustig de tijd. Lees zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen.
•	 Als je de momentschroevendraaiers magnetiseert, kun je eenvoudiger met kleine schroefjes werken.
•	 Het uiteinde van elke flexkabel moet worden uitgelijnd met de connector. Steek het uiteinde van 

elke flexkabel in de connector totdat deze vastklikt, zodat deze stevig vastzit.

https://support.apple.com/nl-nl/HT203977
https://support.apple.com/nl-nl/HT201559
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Simkaarthouder

Simkaarthouder

•	 Gereedschap voor simkaartverwijdering of paperclip

1.	 Druk de simkaarthouder terug in de zijkant van de behuizing.

2.	 Steek een paperclip of gereedschap voor simkaartverwijdering in het gaatje naast de simkaarthouder.

3.	 Druk de paperclip of het gereedschap in de behuizing om de simkaarthouder uit te werpen.

 4.	 Verwijder de simkaarthouder.

Gereedschap

Verwijderen

Montage

1.	 Zoek je model om de simkaarthouder te vinden.

https://support.apple.com/nl-nl/HT201337
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Beeldscherm

Beeldscherm | Voordat je begint

Gereedschap

•	 4,7-inch reparatiehouder
•	 Snijapparaatje voor plakstrips
•	 Beeldschermpers
•	 ESD-veilig pincet
•	 Ethanoldoekjes of IPA-doekjes
•	 JCIS-bitje
•	 Nylon sonde (zwart staafje)
•	 Momentschroevendraaier (zwart, 0,35 kgf cm)
•	 Momentschroevendraaier (blauw, 0,65 kgf cm)
•	 Momentschroevendraaier (groen, 0,45 kgf cm)
•	 Torx-beveiligingsbitje
•	 Universele schermdemontageadapter
•	 Universele schermdemontagehouder

•	 Lees Batterijveiligheid en volg de richtlijnen voor werkplekken en de omgang met batterijen 
voordat je begint.

•	 Lees Gebroken glas voordat je begint.

Waarschuwing

Voordat je begint

Voor deze procedure is Systeemconfiguratie vereist. Nadat je alle stappen voor verwijdering 
en montage hebt voltooid, lees dan hoe je het proces voor Systeemconfiguratie kunt starten 
op support.apple.com/nl-be/self-service-repair.

Belangrijk

http://support.apple.com/nl-be/self-service-repair


iPhone SE (3e generatie)

073-00333-A       |       20© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. 

Verwijderen

	 Beeldscherm | Verwijderen

1.	 Gebruik een 
momentschroevendraaier en 
het Torx-beveiligingsbitje om 
de twee beveiligingsschroeven 
(een aan elke kant van de 
Lightning-connector) te 
verwijderen. Leg de schroeven 
aan de kant.

4.	 Schuif de bovenste hendel 
om de bovenste zuignap 
zo dicht mogelijk bij de 
thuisknop te plaatsen 
zonder de thuisknop aan te 
raken. Schuif de onderste 
hendel om de onderste 
zuignap uit te lijnen met 
de bovenste zuignap. Duw 
de iPhone omlaag om de 
zuignappen te bevestigen 
aan de behuizing.

2.	 Steek de hendels van de universele schermdemontagehouder helemaal in de universele 
schermdemontageadapter. Draai de vleugelschroeven op de adapter vast.

3.	 Plaats de iPhone in de houder met het beeldscherm omhoog en de Lightning-connector in de richting 
van de adapter.
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	 Beeldscherm | Verwijderen

5. 	 Houd de ontgrendelingsknop 
op de adapter (1) ingedrukt 
om de hendel omlaag te 
duwen (2). Draai beide 
hendels om de zuignappen te 
bevestigen aan de iPhone (3).

6.	 Houd de ontgrendelingsknop 
op de adapter ingedrukt en 
maak de hendels voorzichtig 
los totdat je weerstand voelt. 
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	 Beeldscherm | Verwijderen

7.	 Draai langzaam aan de 
knop op de adapter tot het 
beeldscherm loskomt van 
de behuizing.

8.	 Plaats het wieltje van het 
snijapparaatje voor plakstrips 
tussen het beeldscherm 
en de behuizing. Beweeg 
het snijapparaatje langs de 
onderkant en beide zijkanten 
van de iPhone totdat het 
beeldscherm gedeeltelijk 
loskomt van de behuizing.
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	 Beeldscherm | Verwijderen

9.	 Houd de ontgrendelingsknop 
op de adapter ingedrukt 
om de hendel omhoog 
te duwen (1). Draai de 
hendels om de twee zwarte 
zuignappen los te maken (2). 
Trek aan de lipjes op de 
doorzichtige zuignappen om 
de iPhone los te krijgen (3).

10.	 Haal de iPhone uit de houder en leg deze op een schone, vlakke ondergrond.

Wrik het beeldscherm 
niet open.

Let op

11.	 Schuif het beeldscherm een 
klein stukje naar de onderkant 
van de iPhone om de interne 
beeldschermklemmen los 
te maken. Kantel vervolgens 
de onderkant van het 
beeldscherm omhoog.
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	 Beeldscherm | Verwijderen

Kantel het beeldscherm 
niet meer dan 5 graden 
omhoog om beschadiging 
van de flexkabels te 
voorkomen.

Let op

12.	 Plaats het wieltje van 
het snijapparaat voor 
plakstrips aan de bovenkant 
van de iPhone, tussen 
het beeldscherm en de 
behuizing. Snijd langs de 
bovenkant en zijkanten 
van de iPhone tot het 
beeldscherm vrij is.
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	 Beeldscherm | Verwijderen

•	 Zorg dat de interne 
beeldschermklemmen 
openstaan voordat 
je het beeldscherm 
kantelt, om schade 
aan de behuizing of 
het beeldscherm te 
voorkomen. 

•	 Beschadig de 
flexkabels niet als 
je het beeldscherm 
omhoog kantelt.

Let op

Als de batterij is gedeukt, doorboord, opgezwollen of anderszins is beschadigd, stop je de 
reparatie. Je vindt de serviceopties op support.apple.com/nl-be/repair.

Waarschuwing

13.	 Kantel het beeldscherm 
omhoog, zoals afgebeeld.

14.	 Plaats de zuignap in 
de reparatiehouder. 
Plaats de iPhone in de 
reparatiehouder met de 
Lightning-connector omlaag 
naar de uitsparing gericht. 
Druk voorzichtig op de 
randen van het beeldscherm 
om het beeldscherm aan de 
zuignap te bevestigen.

http://support.apple.com/nl-be/repair


iPhone SE (3e generatie)

073-00333-A       |       26© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. 

	 Beeldscherm | Verwijderen

15.	 Gebruik een 
momentschroevendraaier 
en het JCIS-bitje om de 
vier kruiskopschroeven 
uit het afdekplaatje 
van de batterij/
beeldschermconnector 
te verwijderen. Leg de 
schroeven aan de kant.

16.	 Verwijder het afdekplaatje van de batterij/beeldschermconnector en bewaar het om het later 
weer te monteren.



iPhone SE (3e generatie)

073-00333-A       |       27© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. 

	 Beeldscherm | Verwijderen

17.	 Gebruik het zwarte staafje 
om het uiteinde van de 
flexkabel van de batterij uit 
de connector te tillen.

Je moet de flexkabel 
van de batterij eerst 
loskoppelen om er zeker 
van te zijn dat de iPhone 
uitgeschakeld blijft.

Let op
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	 Beeldscherm | Verwijderen

18.	 Gebruik het zwarte staafje om 
de uiteinden van de flexkabel 
van het beeldscherm (1) 
en de flexkabel van de 
thuisknop (2) voorzichtig uit 
de connectoren te tillen.

19.	 Gebruik een 
momentschroevendraaier 
en het JCIS-bitje om de 
drie kruiskopschroeven 
uit het afdekplaatje van 
de cameraconnector 
te verwijderen. Leg de 
schroeven aan de kant.

20.	Verwijder het afdekplaatje van de cameraconnector en bewaar het om het later weer te monteren.

Opmerking: De flexkabel 
van de thuisknop ligt 
onder de flexkabel van 
het beeldscherm.
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21.	 Gebruik het zwarte 
staafje om het uiteinde 
van de flexkabel van de 
FaceTime HD-camera uit 
de connector te tillen.

22.	Houd het beeldscherm bij de randen vast. Trek aan het lipje op de zuignap om het los te maken 
van het beeldscherm. Leg het beeldscherm omlaag gericht op een schoon, vlak oppervlak.

	 Beeldscherm | Verwijderen

23.	Gebruik het zwarte staafje 
om de gehele plakstrip van 
het beeldscherm en de 
behuizing te verwijderen.
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	 Beeldscherm | Verwijderen

24.	Gebruik ethanol- of IPA-
doekjes om de behuizing en 
het beeldscherm schoon te 
maken van achtergebleven 
plakstrip.

Knijp overtollige vloeistof 
uit het ethanol- of IPA-
doekje voordat je het 
beeldscherm reinigt. Zorg 
ervoor dat de vloeistof 
van het doekje zich niet 
ophoopt in de hoeken van 
het beeldscherm of onder 
de achterkant loopt.

Let op
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Montage

	 Beeldscherm | Montage

1.	 Inspecteer de interne 
beeldschermklemmen. 
Zorg dat de klemmen een 
hoek van 90 graden hebben 
en niet zijn gebogen of 
beschadigd.

Zorg dat alle 
achtergebleven plakstrips 
van het beeldscherm en de 
behuizing zijn verwijderd 
voordat je de plakstrip 
van het vervangende 
beeldscherm plaatst.

Let op

2.	 Lijn de plakstrip over 
de behuizing uit met de 
opening rechtsboven de 
camera en het onderste lipje 
aan de rechterkant. 

•	 Als de klemmen 
zijn gebogen of 
beschadigd, moet 
je het beeldscherm 
mogelijk vervangen.

•	 Als je een vervangend 
beeldscherm 
installeert, haal dan de 
beschermfolie van de 
boven- en onderkant 
van het beeldscherm.

Belangrijk

Inspecteer de behuizing op losse of extra schroeven en kleine onderdelen die de batterij kunnen 
beschadigen en voor veiligheidsproblemen kunnen zorgen.

Waarschuwing
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	 Beeldscherm | Montage

Verwijder de bovenste 
afdekstrip nog niet.

Belangrijk

3.	 De plakstrip van het 
vervangende beeldscherm 
heeft een bovenste, 
een middelste en een 
onderste afdekstrip. Houd 
het lipje van de onderste 
afdekstrip vast. Trek de 
onderste afdekstrip (1) 
vervolgens langzaam onder 
de plakstrip (2) vandaan 
terwijl je de plakstrip op 
de behuizing drukt.

Onderste afdekstrip

Plakstrip

Opmerking: de plakstrip 
van het vervangende 
beeldscherm van je model 
kan er anders uitzien dan de 
illustratie, maar de stappen 
zijn hetzelfde.
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Verwijder de middelste 
afdekstrip nog niet.

Belangrijk

	 Beeldscherm | Montage

5.	 Verwijder eerst het 
middelste gedeelte van 
de bovenste afdekstrip (1). 
Verwijder vervolgens de 
drie gedeelten aan de 
bovenkant (2), rechterkant (3) 
en onderkant (4).

 4.	 Gebruik het zwarte staafje 
om de plakstrip van het 
beeldscherm op de rand van 
de behuizing te duwen.

Bovenste afdekstrip
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	 Beeldscherm | Montage

6.	 Plaats de behuizing in de 
reparatiehouder met de 
Lightning-connector naar 
de uitsparing gericht. 

7.	 Lijn de rechterrand van het beeldscherm uit met de rechterrand van de behuizing. 
Houd het beeldscherm bij de randen vast en duw het voorzichtig op de zuignap.

8.	 Druk het uiteinde van 
de flexkabel van de 
FaceTime HD-camera 
voorzichtig op de connector. 
Druk gelijkmatig langs de 
lengte van de connector.
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	 Beeldscherm | Montage

9.	 Plaats het afdekplaatje van de cameraconnector op de uiteinden van de flexkabels. 

10.	 Gebruik de zwarte 
momentschroevendraaier 
en het JCIS-bitje om drie 
nieuwe kruiskopschroeven 
in het afdekplaatje van de 
cameraconnector te plaatsen.

11.	 Druk de uiteinden van 
de flexkabel van de 
thuisknop (1) en de flexkabel 
van het beeldscherm (2) 
op de connectoren. Druk 
gelijkmatig langs de lengte 
van elke connector.

Opmerking: De flexkabel 
van het beeldscherm ligt 
boven de flexkabel van de 
thuisknop.
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	 Beeldscherm | Montage

12.	 Druk het uiteinde van de 
flexkabel van de batterij 
op de connector.
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13.	 Plaats het afdekplaatje van de batterij/beeldschermconnector op de uiteinden van de flexkabels.

14.	 Gebruik de groene 
momentschroevendraaier en 
het JCIS-bitje om vier nieuwe 
kruiskopschroeven in het 
afdekplaatje van de batterij/
beeldschermconnector te 
plaatsen.

	 Beeldscherm | Montage
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15.	 Trek de linkerstrip van 
de middelste afdekstrip 
los tegen de klok in, 
beginnend bij de camera 
aan de bovenkant van 
de behuizing.

	 Beeldscherm | Montage

16.	 Houd het beeldscherm bij de randen vast. Trek aan het lipje op de zuignap om het los te maken van 
het beeldscherm. Haal de zuignap uit de reparatiehouder.

Inspecteer de behuizing op losse of extra schroeven en kleine onderdelen die de batterij kunnen 
beschadigen en voor veiligheidsproblemen kunnen zorgen.

Waarschuwing

Middelste afdekstrip

17.	 Laat de klemmen van het 
interne beeldscherm op 
de behuizing rusten en 
laat een kleine opening 
tussen het beeldscherm 
en de behuizing. Trek 
de rechterstrip van de 
middelste afdekstrip los 
tegen de klok in, beginnend 
bij de luidspreker aan de 
onderkant van de behuizing.

Laat de plakstrip niet in 
aanraking komen met het 
beeldscherm.

Let op
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20. Plaats de reparatiehouder 
en de iPhone in de 
beeldschermpers. Trek 
de hendel omlaag totdat 
de beeldschermpers 
vergrendelt.

	 Beeldscherm | Montage

19.	 Druk de vier hoeken van 
het beeldscherm omlaag, 
zoals afgebeeld. Druk 
vervolgens op de randen 
totdat je een klik hoort en 
het beeldscherm goed in 
de behuizing past.

Controleer of de 
flexkabels niet vastzitten 
tussen het beeldscherm 
en de behuizing.

Let op

18.	 Inspecteer de schermplakstrip om te controleren of deze zich in de juiste positie bevindt en 
niet beschadigd of gekreukt is. Als de plakstrip beschadigd is, verwijder deze dan en plaats een 
vervangende plakstrip.
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21.	 Wacht tot de timer op 
de beeldschermpers 
begint te piepen. Trek de 
hendel omlaag (1), trek de 
ontgrendelknop uit (2) en 
til de hendel omhoog (3).

22.	Verwijder de iPhone uit de beeldschermpers en de reparatiehouder.

23.	Gebruik de blauwe 
momentschroevendraaier en het 
Torx-beveiligingsbitje om twee 
nieuwe beveiligingsschroeven 
(een aan elke kant van de 
Lightning-connector) te 
bevestigen.

	 Beeldscherm | Montage

•	 Er is Systeemconfiguratie vereist als je een vervangend beeldscherm of vervangende batterij 
hebt geïnstalleerd. Negeer meldingen over iPhone-functies op het toegangsscherm tot de 
Systeemconfiguratie is voltooid.

•	 Nadat je alle stappen voor verwijdering en montage hebt voltooid, lees dan hoe je het proces 
voor Systeemconfiguratie kunt starten op support.apple.com/nl-be/self-service-repair.

Belangrijk

http://support.apple.com/nl-be/self-service-repair
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Camera

•	 ESD-veilig pincet
•	 JCIS-bitje
•	 Pluisvrije of nitrilhandschoenen
•	 Nylon sonde (zwart staafje)
•	 Superschroefbitje
•	 Momentschroevendraaier (groen, 0,45 kgf cm)

Gereedschap

•	 Beeldscherm

Verwijder het volgende 
onderdeel voordat je begint:

Camera | Voordat je begint

Lees Batterijveiligheid en volg de richtlijnen voor werkplekken en de omgang met batterijen 
voordat je begint.

Waarschuwing

Voordat je begint
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1.	 Gebruik een 
momentschroevendraaier 
en het JCIS-bitje om de 
kruiskopschroef uit het 
afdekplaatje van de camera 
te verwijderen. Leg de 
schroef aan de kant.

2.	 Gebruik een 
momentschroevendraaier 
en het superschroefbitje 
om de superschroef uit het 
afdekplaatje van de camera 
te verwijderen. Leg de 
superschroef aan de kant.

3.	 Verwijder het afdekplaatje 
van de camera en bewaar 
het om het later weer te 
monteren.

Verwijderen

Camera | Verwijderen
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Camera | Verwijderen

4.	 Gebruik het platte uiteinde 
van het zwarte staafje om 
het uiteinde van de flexkabel 
van de camera uit de 
connector te tillen.

5.	 Verwijder de camera uit 
de behuizing.
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1.	 Doe de handschoenen aan om vervuiling van de cameralens te voorkomen. Houd vervolgens de 
vervangende camera vast met de lens omlaag gericht en verwijder de beschermende afdekking van 
de cameralens.

2.	 Laat de camera in de 
behuizing rusten. Druk 
de camera nog niet in 
de behuizing.

3.	 Druk het uiteinde van de 
flexkabel van de camera op de 
connector (1). Druk de camera 
zachtjes in de behuizing (2).

Montage

Camera | Montage
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4.	 Plaats het afdekplaatje van 
de camera op de camera.

5.	 Gebruik de groene 
momentschroevendraaier 
en het superschroefbitje om 
één nieuwe superschroef 
gedeeltelijk in het afdekplaatje 
van de camera te plaatsen. 
Draai de superschroef nog 
niet helemaal vast.

Camera | Montage
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Camera | Montage

6.	 Gebruik de groene 
momentschroevendraaier en 
het JCIS-bitje om één nieuwe 
kruiskopschroef gedeeltelijk 
in het afdekplaatje van de 
camera te plaatsen. 

7.	 Draai de twee schroeven helemaal in het afdekplaatje van de camera.

•	 Beeldscherm

Plaats het volgende onderdeel terug om de montage te voltooien:
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Taptic Engine

•	 ESD-veilig pincet
•	 JCIS-bitje
•	 Microstix-bitje
•	 Nylon sonde (zwart staafje)
•	 Superschroefbitje
•	 Momentschroevendraaier (zwart, 0,35 kgf cm)
•	 Momentschroevendraaier (groen, 0,45 kgf cm)

Gereedschap

•	 Beeldscherm

Verwijder het volgende 
onderdeel voordat je begint:

Taptic Engine | Voordat je begint

Lees Batterijveiligheid en volg de richtlijnen voor werkplekken en de omgang met batterijen 
voordat je begint.

Waarschuwing

Voordat je begint



iPhone SE (3e generatie)

073-00333-A       |       48© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. 

1.	 Gebruik een 
momentschroevendraaier 
en het Microstix-bitje 
om de trilobe-schroef uit 
het afdekplaatje van de 
Taptic Engine-connector te 
verwijderen. Leg de schroef 
aan de kant.

2.	 Gebruik een 
momentschroevendraaier 
en het JCIS-bitje om de 
twee kruiskopschroeven 
uit het afdekplaatje van de 
Taptic Engine-connector 
te verwijderen. Leg de 
schroeven aan de kant.

3.	 Verwijder het afdekplaatje van de Taptic Engine-connector en bewaar het om het later weer te monteren.

Verwijderen

	 Taptic Engine | Verwijderen
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4.	 Gebruik een 
momentschroevendraaier 
en het JCIS-bitje om 
de kruiskopschroef 
uit de Taptic Engine 
te verwijderen. Leg de 
schroef aan de kant. 

5.	 Gebruik een ESD-veilig 
pincet om de aardingsclip 
te verwijderen. Bewaar de 
aardingsclip om later weer 
te monteren.

	 Taptic Engine | Verwijderen
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6.	 Gebruik het zwarte staafje 
om het bovenste uiteinde 
van de wifiantenne van de 
bovenste connector te tillen.  

	 Taptic Engine | Verwijderen
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7.	 Het onderste uiteinde van de 
wifiantenne (1) is bevestigd 
aan de onderste flexkabel 
van de antenne. Gebruik 
het zwarte staafje om op 
de onderste flexkabel van 
de antenne (2) te drukken 
en de kabel vast te houden. 
Gebruik tegelijkertijd een 
ESD-veilig pincet om het 
uiteinde van de wifiantenne 
van de connector op te 
tillen. Verplaats de antenne 
voorzichtig naar rechts (3).

	 Taptic Engine | Verwijderen

Buig de wifiantenne niet 
verder dan 90 graden 
om beschadiging te 
voorkomen.

Let op
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9.	 De flexkabel van de 
Taptic Engine ligt onder 
de onderste flexkabel 
van de antenne. Gebruik 
het zwarte staafje om het 
uiteinde van de onderste 
flexkabel van de antenne 
van de flexkabel van de 
Taptic Engine te tillen.

8.	 Houd de wifiantenne vast 
zoals afgebeeld om toegang 
te krijgen tot de superschroef 
eronder. Gebruik een 
momentschroevendraaier 
en het superschroefbitje 
om de superschroef uit de 
Taptic Engine te verwijderen. 
Leg de superschroef aan 
de kant

Buig de onderste 
flexkabel van de antenne 
niet verder dan 60 graden 
om beschadiging te 
voorkomen.

Let op

	 Taptic Engine | Verwijderen
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10.	 Gebruik het zwarte staafje om 
het uiteinde van de flexkabel 
van de Taptic Engine van de 
Taptic Engine/dockconnector 
te tillen.

Alleen het onderste uiteinde 
van de Taptic Engine/
dockconnector is bevestigd 
aan de behuizing. Verplaats 
de connector niet te ver om 
beschadiging te voorkomen 
en te voorkomen dat de 
connector losraakt.

Let op

11.	 Til de rechterkant van de 
Taptic Engine omhoog (1) en 
haal deze uit de behuizing (2) 
door naar rechts te schuiven.

	 Taptic Engine | Verwijderen
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1.	 Schuif de linkerkant van 
de Taptic Engine in de 
behuizing (1) en plaats de 
Taptic Engine weer terug (2).

2.	 Gebruik een ESD-veilig 
pincet om de aardingsclip 
vast te pakken zoals 
afgebeeld en plaats deze 
weer terug in de behuizing. 
Als de aardingsclip kapot of 
verbogen is, moet je deze 
vervangen.

Montage

	 Taptic Engine | Montage
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	 Taptic Engine | Montage

3.	 Gebruik de groene 
momentschroevendraaier 
en het JCIS-bitje om één 
nieuwe kruiskopschroef in 
de Taptic Engine te plaatsen.
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4.	 Gebruik de groene 
momentschroevendraaier 
en het superschroefbitje om 
één nieuwe superschroef in 
de Taptic Engine te plaatsen.

	 Taptic Engine | Montage

5. 	 Controleer of de Taptic 
Engine/dockconnector 
is bevestigd aan de 
coaxconnector van de 
behuizing.

Zorg ervoor dat de 
superschroef onder de 
wifiantenne zit.

Belangrijk



iPhone SE (3e generatie)

073-00333-A       |       57© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. 

6.	 Druk het uiteinde 
van de flexkabel van 
de Taptic Engine op 
de Taptic Engine/
dockconnector.

7.	 Bevestig het uiteinde van de 
onderste flexkabel van de 
antenne aan de bovenkant 
van de flexkabel van de 
Taptic Engine.

	 Taptic Engine | Montage
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8.	 Druk het onderste uiteinde 
van de wifiantenne op de 
bovenkant van de onderste 
flexkabel van de antenne.

9.	 Druk het bovenste uiteinde 
van de wifiantenne op de 
bovenste connector.

	 Taptic Engine | Montage
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10.	 Plaats het afdekplaatje van de Taptic Engine-connector in de behuizing.

11.	 Gebruik de groene 
momentschroevendraaier 
en het JCIS-bitje om twee 
nieuwe kruiskopschroeven 
in het afdekplaatje van de 
Taptic Engine-connector 
te plaatsen.

12.	 Gebruik de zwarte 
momentschroevendraaier 
en het Microstix-bitje om 
één nieuwe trilobe-schroef 
in het afdekplaatje van de 
Taptic Engine-connector 
te plaatsen.

Plaats het volgende onderdeel terug om de montage te voltooien:

•	 Beeldscherm

	 Taptic Engine | Montage
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Batterij

 Batterij | Voordat je begint

•	 4,7-inch reparatiehouder
•	 Batterijpers
•	 ESD-veilig reinigingsmiddel
•	 ESD-veilig pincet
•	 Ethanoldoekjes of IPA-doekjes
•	 Hittebestendige handschoenen
•	 Nylon sonde (zwart staafje)
•	 Veiligheidsbril met bescherming aan de zijkant
•	 Zand
•	 Dispenser met zand

Gereedschap

•	 Beeldscherm
•	 Taptic Engine

Verwijder de volgende 
onderdelen voordat je begint:

•	 Een batterij mag alleen vervangen worden door individuele technici die over de kennis en 
ervaring beschikken om elektronische apparaten te repareren. Onjuiste vervanging van batterijen, 
onjuiste omgang met onderdelen of het niet volgen van de verstrekte instructies kan leiden tot 
brand, letsel, gegevensverlies of schade aan het apparaat, onderdelen of andere eigendommen.

•	 Lees Batterijveiligheid en volg de richtlijnen voor werkplekken en de omgang met batterijen 
voordat je begint.

Waarschuwing

Voordat je begint

Voor deze procedure is Systeemconfiguratie vereist. Nadat je alle stappen voor verwijdering en 
montage hebt voltooid, lees dan hoe je het proces voor Systeemconfiguratie kunt starten op 
support.apple.com/nl-be/self-service-repair.

Belangrijk

http://support.apple.com/nl-be/self-service-repair
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1.	 Plaats de behuizing in de 
reparatiehouder met de 
Lightning-connector naar de 
uitsparing gericht. Gebruik 
een ESD-veilig pincet om de 
twee plakstrips voorzichtig 
van de onderkant van de 
batterij los te trekken.

2.	 Houd de iPhone met één 
hand vast. Trek met je 
andere hand de plakstrip 
langzaam in de richting 
van de onderkant van de 
iPhone. Als de plakstrip 
wordt uitgerekt, pak je hem 
dichter bij de batterij vast en 
trek je totdat je de gehele 
strip hebt verwijderd.

Verwijderen

Batterij | Verwijderen

Laat de plakstrip niet 
in aanraking komen 
met onderdelen of 
schroeven.

Let op

Als het lipje of de plakstrip van de batterijplakstrook afbreekt en je het lipje of de plakstrip nog kunt 
zien, probeer het lipje of de plakstrip dan weer te pakken met je vingers en herhaal stap 2. Als je het 
lipje of de strip niet meer kunt zien, ga dan door naar stap 3.

Belangrijk
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Als het tweede onderste lipje of plakstrip van de batterijplakstrook afbreekt en je het lipje of de 
plakstrip nog kunt zien, probeer het lipje of de plakstrip dan weer te pakken met je vingers en 
herhaal stap 2. Als je het lipje of de strip niet meer kunt zien, ga dan door naar stap 4.

Belangrijk

4.	 Gebruik een ESD-veilig 
pincet om de twee plakstrips 
voorzichtig van de bovenkant 
van de batterij los te trekken.

3.	 Herhaal stap 2 om de andere plakstrip van de onderkant van de batterij te verwijderen. 
Als je de volledige strip hebt verwijderd, ga dan door naar stap 4.

Batterij | Verwijderen

Schuur niet met het 
pincet over de batterij 
en doorboor de batterij 
er niet mee. 

Waarschuwing

Opmerking: Het midden 
van het bovenste lipje van 
de batterijplakstrook is 
geperforeerd. Het lipje van 
de batterij scheurt als je de 
batterij aan één kant optilt.
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Als het lipje of de plakstrip van de batterijplakstrook afbreekt en je het lipje of de plakstrip nog kunt 
zien, probeer het lipje of de plakstrip dan weer te pakken met het pincet en herhaal stap 5. Als je 
het lipje of de strip niet meer kunt zien, ga dan door naar stap 6.

Als het lipje of de plakstrip van de batterijplakstrook afbreekt en je het lipje of de plakstrip nog kunt 
zien, probeer het lipje of de plakstrip dan weer te pakken met het pincet en herhaal stap 5. Als je 
het lipje of de strip niet meer kunt zien, ga dan door naar stap 7. 

Belangrijk

Belangrijk

6.	 Herhaal stap 5 om de resterende plakstrip van de batterij van de bovenkant van de batterij te verwijderen. 
Als je de volledige strip hebt verwijderd, ga dan door naar stap 7.

Batterij | Verwijderen

Laat de plakstrip niet in 
aanraking komen met 
onderdelen of schroeven.

Let op

5. 	 Houd de iPhone met één 
hand vast. Gebruik een 
ESD-veilig pincet om één 
plakstrip te pakken en 
voorzichtig omhoog te 
trekken. Draai het pincet om 
de plakstrip eromheen te 
wikkelen totdat je de gehele 
strip hebt verwijderd.



iPhone SE (3e generatie)

073-00333-A       |       64© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. 

Als alle vier de strips zijn afgebroken en je ze niet kunt vastpakken, probeer dit dan niet te forceren. 
Stop de reparatie. Je vindt de serviceopties op support.apple.com/nl-be/repair.

Waarschuwing

7.	 Als alle vier de plakstrips van de batterij volledig zijn verwijderd, ga dan door naar stap 9. Als ten 
minste één strip volledig is verwijderd, ga dan door naar stap 8.

Batterij | Verwijderen

8.	 Plaats het platte uiteinde 
van het zwarte staafje in 
een van de invoegpunten 
die zijn gemarkeerd met een 
pijltje (2). Zorg dat je het 
zwarte staafje in een punt 
plaatst waar de batterijstrip 
volledig is verwijderd. Plaats 
het zwarte staafje niet in 
een punt waar het lipje of de 
strip van de batterij kapot is.

Als je het zwarte staafje 
gebruikt om de batterij uit 
de behuizing te verwijderen, 
zorg dan dat de flexkabels 
niet beschadigd raken. 
Zorg dat je de polyesterfolie 
of andere gedeelten niet 
wegschraapt, scheurt 
of op een andere manier 
beschadigt (1). Als er 
schade optreedt, vervang 
de iPhone dan.

Let op

https://support.apple.com/nl-be/repair
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Batterij | Verwijderen

10.	 Verwijder de batterij uit de behuizing. Inspecteer de behuizing op schade. Als de behuizing 
is beschadigd, vervang de iPhone dan.

Als je de batterij niet kunt verwijderen, stop dan de reparatie. Je vindt de serviceopties op 
support.apple.com/nl-be/repair.

Waarschuwing

9.	 Til de batterij een beetje op 
met het zwarte staafje, net 
genoeg om onder de batterij 
te kunnen komen.

Druk het zwarte staafje 
niet op de rand van de 
behuizing om schade 
te voorkomen.

Let op

https://support.apple.com/nl-be/repair
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Batterij | Montage

1. 	 Gebruik ethanol- of IPA-
doekjes op het gedeelte dat 
in groen wordt afgebeeld om 
eventueel achtergebleven 
plakstrip van de behuizing 
te verwijderen.

Montage

Gebruik geen ethanol- 
of IPA-doekjes op het 
gedeelte dat rood is 
omlijnd. Ethanol of 
isopropylalcohol kunnen 
de polyesterfolie en 
draadloze oplaadeenheid 
beschadigen.

Let op

Inspecteer de behuizing op 
losse of extra schroeven 
en kleine onderdelen 
die de batterij kunnen 
beschadigen en voor 
veiligheidsproblemen 
kunnen zorgen.

Waarschuwing
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Batterij | Montage

3.	 Laat de rechterkant van 
de batterij op de behuizing 
rusten. Druk het uiteinde 
van de flexkabel van de 
batterij op de connector.

Door de flexkabel van 
de batterij tijdelijk aan te 
sluiten, voorkom je dat 
de kabel beschadigd 
raakt en zorg je ervoor 
dat de batterij goed 
wordt geplaatst.

Let op

4.	 Kantel de linkerkant van 
de batterij omlaag.

2.	 Trek aan de roze afdekstrip 
aan de onderkant van de 
vervangende batterij.
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5.	 De reparatiehouder heeft in 
het midden een sleuf. Plaats 
de reparatiehouder en 
behuizing in de batterijpers 
met de sleuf boven de pin, 
zoals afgebeeld.

Batterij | Montage

6.	 Zet de rode hendel naar 
beneden om de roller op 
de batterij te laten zakken.
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7.	 Schuif de reparatiehouder 
drie keer heen en weer 
door de batterijpers om de 
batterij aan de behuizing te 
bevestigen.

Batterij | Montage

8.	 Doe de rode hendel omhoog.

9.	 Verwijder de reparatiehouder uit de batterijpers.
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10.	 Gebruik het zwarte staafje 
om het uiteinde van de 
flexkabel van de batterij uit 
de connector te tillen.

 Batterij | Montage

•	 Taptic Engine
•	 Beeldscherm

Plaats de volgende onderdelen terug om de montage te voltooien:

Schud zachtjes met de iPhone. Als het klinkt alsof de batterij loszit, verwijder dan het beeldscherm, 
herhaal de stappen voor de montage van de batterij (stappen 5 tot en met 10) en plaats het 
beeldscherm terug. Als je nog steeds een ratelend geluid hoort, vervang je de batterij.

Nadat je alle stappen voor verwijdering en montage hebt voltooid, lees dan hoe je het proces voor 
Systeemconfiguratie kunt starten op support.apple.com/nl-be/self-service-repair.

Sluit de flexkabel van de 
batterij pas aan wanneer je 
het beeldscherm monteert.

Waarschuwing

Belangrijk

Let op

http://support.apple.com/nl-be/self-service-repair
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Luidspreker

 Luidspreker | Voordat je begint

•	 ESD-veilig pincet
•	 JCIS-bitje 
•	 Microstix-bitje 
•	 Nylon sonde (zwart staafje)
•	 Superschroefbitje
•	 Momentschroevendraaier 

(groen, 0,45 kgf cm) 

Gereedschap

•	 Beeldscherm
•	 Taptic Engine

Verwijder de volgende 
onderdelen voordat je begint:

Lees Batterijveiligheid en volg de richtlijnen voor werkplekken en de omgang met batterijen 
voordat je begint.

Waarschuwing

Voordat je begint
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1.	 Gebruik een 
momentschroevendraaier 
en het JCIS-bitje om de 
twee kruiskopschroeven 
uit de luidspreker te 
verwijderen. Leg de 
schroeven aan de kant.

Verwijderen

Luidspreker | Verwijderen
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2.	 Gebruik een 
momentschroevendraaier 
en het superschroefbitje 
om de superschroef uit de 
luidspreker te verwijderen. 
Leg de schroef aan de kant.

Luidspreker | Verwijderen
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3.	 Plaats het zwarte staafje 
voorzichtig onder de 
rechterbenedenhoek van 
het moederbord (1). Til het 
moederbord een stukje 
omhoog, net genoeg om 
bij de luidspreker eronder 
te kunnen, en maak de 
luidspreker los van de 
luidsprekerpoort (2). 
Til de luidspreker uit de 
behuizing.

Buig het moederbord 
niet en til het niet hoger 
dan nodig om ruimte te 
maken voor de bovenkant 
van de luidspreker.

Let op

In de linkerbovenhoek 
van de luidspreker zit 
een lipje dat tussen 
het moederbord en 
de behuizing schuift. 
Verwijder de luidspreker 
voorzichtig om te 
voorkomen dat het 
lipje afbreekt of het 
moederbord wordt 
gebogen.

Let op

Luidspreker | Verwijderen
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Luidspreker | Montage

1.	 Volg de montagestappen 1 tot en met 4 voor de Taptic Engine om de Taptic Engine gedeeltelijk terug 
te plaatsen.

2.	 Beweeg de Taptic Engine/
dockconnector voorzichtig 
heen en weer om deze 
te bevestigen aan de 
coaxconnector van de 
behuizing. 

Montage

3.	 Zorg ervoor dat de 
Taptic Engine/dockconnector 
parallel is aan de rechterkant 
van de behuizing.
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•	 Als je de luidspreker 
terugplaatst, zorg er 
dan voor dat je het 
lipje van de luidspreker 
onder het moederbord 
plaatst en boven de 
schroefopening.

•	 Plaats de luidspreker 
voorzichtig terug om 
te voorkomen dat het 
lipje afbreekt of het 
moederbord wordt 
gebogen.

Let op

4.	 Plaats het zwarte staafje 
voorzichtig onder de 
rechterbenedenhoek van 
het moederbord. Kantel 
de bovenkant van de 
luidspreker omlaag en schuif 
de luidspreker vervolgens 
onder het moederbord (1). 
Leg de onderkant van de 
luidspreker in de behuizing. 
Schuif de onderkant van de 
luidspreker vervolgens op 
de luidsprekerpoort (2).

Luidspreker | Montage
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5.	 Gebruik de groene 
momentschroevendraaier 
en het superschroefbitje om 
één nieuwe superschroef in 
de luidspreker te plaatsen. 

6.	 Gebruik de groene 
momentschroevendraaier 
en het JCIS-bitje om twee 
nieuwe kruiskopschroeven 
in de luidspreker te plaatsen.

Luidspreker | Montage
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Luidspreker | Montage

8. 	 Druk het uiteinde 
van de flexkabel van 
de Taptic Engine op 
de Taptic Engine/
dockconnector.

7. 	 Controleer of de 
Taptic Engine/
dockconnector is 
bevestigd aan de 
coaxconnector van 
de behuizing.

9.	 Bevestig het uiteinde van de 
onderste flexkabel van de 
antenne aan de bovenkant 
van de flexkabel van de 
Taptic Engine.
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11.	 Volg de montagestappen 10 tot en met 12 voor de Taptic Engine om het afdekplaatje van de 
Taptic Engine terug te plaatsen.

•	 Beeldscherm

Plaats het volgende onderdeel terug om de montage te voltooien:

10.	 Druk het onderste uiteinde 
van de wifiantenne op de 
bovenkant van de onderste 
flexkabel van de antenne (1). 
Druk het bovenste uiteinde 
van de wifiantenne op de 
bovenste connector (2).

Luidspreker | Montage

Micro stix® is een geregistreerd handelsmerk van OSG CORPORATION. Torx® is een geregistreerd handelsmerk van Acument 
Intellectual Properties, LLC.
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